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LEGENDA:

- ściany fundamentowe z bloczka

  betonowego na zaprawie min. M10.

- elementy żelbetowe

 SKALA 1:25

1-1

Z obu stron ściany 2x Abizol R+P

 2x papa na lepiku

styropian EPSP120 15cm

folia kubełkowa

bloczki betonowe na zaprawie M10

beton

C-20/25
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2-2

Z obu stron ściany 2x Abizol R+P

 2x papa na lepiku

40 40

80
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bloczki betonowe na zaprawie M10

chudy beton

C-8/10
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UWAGI:

· WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I

SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED

ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, DOKONANIEM

ZAMÓWIEŃ.

· PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ

CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM

I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE

ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, A

NIE UJĘTE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE,

NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE

W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ.

· WSZYSTKIE MATERIAŁY I SYSTEMY WYBRANE

SĄ PRODUKTAMI SUGEROWANYMI I MOŻE

NASTĄPIĆ ICH ZAMIANA NA PRODUKT INNY

POD WARUNKIEM RÓWNOWAŻNYCH LUB

LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH OD

WYSPECYFIKOWANYCH PRODUKTÓW
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