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. BRANZA ARCHITEKTONICZNA - CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

1.1. LAWY FUNDAMENTOWE

W projekcie przyjeto posadowienie budynku na fawach fundamentowej na podstawie prostych
warunkéw  gruntowych i zaliczenia obiektu do | kategorii geotechnicznej.
tawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane (wymiary pokazano na rysunku
schematu fundamentéw). Lawy fundamentowe wykonane z betonu C25/30 (B30) W8. Klasa
ekspozyciji betonu XA1. Zbrojenie faw stalg klasy RB 500 W (A-IlIN). Pod fawy fundamentowe
wylaé warstwe betonu podktadowego klasy C12/15 o grubosci 10cm. Na tawach
fundamentowych utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z bentonitowej maty izolacyjnej VOLTEX
lub z dwdéch warstw papy fundamentowej termozgrzewalne;j

1.2. SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M5.Sciany
fundamentowe zwienczone wiencem zelbetowym o przekroju 24x24cm wylewanym na mokro
z betonu klasy C20/25 (B25) XC1. Sciany fundamentowe nalezy zwiericzy¢ przewigzkami
zelbetowymi poziomymi o przekroju 24x24cm. Przewigzki wykonane z betonu C25/30 (B30).
Zbrojenie taw stalg klasy RB 500 W (A-IlIN).

1.3. IZOLACJE FUNDAMENTOW

- pionowa cieplna styropianem EPSP120 grubosci 15cm.

- pionowa przeciwwilgociowa dwukrotne malowanie pastg DYSPERBIT oraz folia
,kubetkowa” PE.

- pozioma $cian fundamentowych izolacje przeciwwilgociowg z bentonitowej maty
izolacyjnej VOLTEX lub z dwéch warstw papy fundamentowej termozgrzewalnej.

1.4. SCIANY ZEWNETRZNE | SLUPY
Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano jako wielowarstwowe o wytrzymatosci na
Sciskanie. Konstrukcja scian zewnetrznych z bloczkéw betonu komoérkowego klasy 500 gr.
24cm na zaprawie cienkowarstwowej. W Scianach zewnetrznych zaprojektowano przewigzki
zelbetowe pionowe o przekroju 24x24cm, w rozstawie pokazanym na rysunku konstrukcyjnym.
Przewiagzki wykonane z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie taw stalg klasy RB 500 W (A-IIIN).

Izolacje termiczng stanowi styropian EPS80 Fasada 036 gr. 15cm. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ wg rozwigzan systemowych producenta. Parametry termiczne styropianu powinny
by¢ nie gorsze niz wyspecyfikowane w projektowanej charakterystyce energetycznej (Opis
techniczny branzy sanitarnej).

Elementy wykonczeniowe elewacji to: tynki zewnetrzne zaprojektowane jako
cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe, tynki zywiczne i tynki silikonowe dekoracyjne o
strukturze drewna. Dokfadny opis znajduje sie w czesci graficznej (rzuty i przekroje).

1.5. SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw betonu komérkowego klasy 600 gr. 24cm na
zaprawie cienkowarstwowej. W scianach konstrukcyjnych, wewnetrznych zaprojektowano
przewigzki zelbetowe pionowe o przekroju 24x24cm, w rozstawie pokazanym na rysunku
konstrukcyjnym. Przewigzki wykonane z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie taw stalg klasy RB
500 W (A-IIIN).

Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12cm. Scianki dziatowe
nalezy murowa¢ na przektadce z papy termozgrzewalnej lub folii PE 0,4mm, starannie



powigzac ze scianami nosnymi za pomocg wigzania lub fgcznikow systemowych, a szczeliny
miedzy sciankami a stropem wypetni¢ piankg poliuretanowa.

1.6. WIENCE
W scianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie stropu nad parterem
nalezy wykona¢ wience zelbetowe monolityczne o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych z
betonu klasy C20/25(B25) XC1 zbrojonych stalg RB 500 W (Alll-N). Doktadnie zbrojenie
pokazano na rysunkach zbrojeniowych elementow zelbetowych.

1.7. BELKI | NADPROZA
Nadproza wykonac¢ z prefabrykowanych belek nadprozowych (np. YTONG, Porotherm).

1.8. DACH
Dach zaprojektowano jako wielospadowy o konstrukcji drewnianej z wigzaréw drewnianych
opartych i mocowanych do wiehca zelbetowego za pomocg fgcznikow systemowych. Pokrycie
dachu nachylone pod katem 25° i przykryte blachodachéwka. Do konstrukcji dachu przyjeto
drewno sosnowe klasy C24, o wilgotnosci 12%. Dach jest wentylowany z wlotami pod okapem
i wylotami w kalenicy.

1.9. PODLOGA NA GRUNCIE
Podtoge parteru zaprojektowano jako podktad betonowy z betonu C12/15 grub. 10cm na
podsypce piaskowej grub. 10cm z izolacjg przeciwwilgociowg z folii 2xPE, ocieplong ptytami
styropianowymi EPS150 grub. 15cm i wykonczong wylewka betonowa. Podtoge dylatowaé po
obrysie $cian, w progach drzwi, przy zmianie grubosci posadzki oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu posadzkowego.

1.10. IZOLACJE
1.10.1.1ZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE

¢ |zolacja pozioma i pionowa fundamentow:
Izolacje taw fundamentowych wykonaé za pomocag bentonitowej maty izolacyjnej
VOLTEX lub z dwdch warstw papy fundamentowej termozgrzewalnej. 1zolacja pionowa
scian fundamentowych powtokowa 2xDYSPERBIT.
Pod pierwszg warstwg bloczkéw betonu komérkowego nalezy wykonaé przektadke z
papy termozgrzewalnej potgczong szczelnie z izolacjg pionowg

e l|zolacja podtog:
Izolacje przeciwwilgociowg na poziomie posadzki parteru nalezy wykona¢ stosujgc
dwie warstwy folii PE grub. 0,3mm, uktadanej pod styropianem.

e lzolacja sufitu:
Izolacje przeciwwilgociowg na poziomie wigzarow dachowych nalezy wykonac
stosujac jedng warstwe folii PE grub. 0,3mm, uktadanej pod wetng mineralnag.

e |zolacja dachu:
Izolacje przeciwwilgociowg na pasoéw gérnych wigzaréw dachowych nalezy wykonaé
stosujgc jedng warstwe folii PE grub. 0,3mm, uktadanej pod wetng mineralna.

1.10.2.1ZOLACJE TERMICZNE

¢ |zolacja podtog
Na poziomie posadzki parteru wykonac izolacje termiczng ze styropianu EPS 150 gr.
15cm uktadanego na izolacji przeciwwilgociowe;.
Na stropie nad parterem nalezy wykonac izolacje termiczng z wetny mineralnej
A=0,033, gr. 25cm po wczesniejszym wykonaniu paroizolaciji z folii PE.

e |zolacja strychu



W przestrzeniach miedzy pasami gérnymi wigzarow nalezy wykonac izolacje
termiczng z wetny mineralnej A=0,033, gr. 10cm z paroizolacjg z folii PE.

2. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

2.1. POSADZKI
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé na wylewce cementowej, zbrojonej lub z
mikrozbrojeniem.

Kazdy rodzaj posadzki nalezy odizolowaé od konstrukcji nosnej warstwg materiatu
izolacyjnego akustycznie i termicznie. Posadzki nalezy wykona¢ wg zestawienia przegrod
budowlanych.

2.2. TYNKI
Sciany zewnetrzne tynkowane tynkami silikatowo-silikonowymi w kolorze biatym i o strukturze
drewna, wg rozwigzah systemowych. Tynki wewnetrzne nalezy tynkowac tynkami cementowo-
wapiennymi kategorii IV nakladanymi mechanicznie (w razie koniecznosci wykonczy¢ gtadzig

gipsowa).

2.3. ZABUDOWA SUFITOW
Sufity zabudowaé systemowymi kasetonowymi sufitami podwieszanymi o wymiarach
60x60cm z profilami odkrytymi w kolorze biatym. Klasa pochfaniania dzwieku A. W
sanitariatach, zapleczu Swietlicy, pom. porzadkowym, technicznym, magazynie nalezy
zastosowac¢ kasetony do pomieszczen mokrych.

2.4. MALOWNAIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
W sanitariatach, zapleczu $wietlicy i pom. porzadkowym nalezy wykonaé oktadziny Scian z
glazury do wysokosci 2,0m.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach i sufity tynkowane nalezy pomalowaé farbami
lateksowymi lub akrylowymi. Przed malowaniem z powierzchni usungé wszelkie
zanieczyszczenia, a szpachlowania przeszlifowaé. Poditoze nalezy zagruntowaé gruntem.

2.5. STOLARKA BUDOWLANA
Stolarke okienna zaprojektowano jako PVC. Okna potrojnie szklone o wspotczynniku
przenikania ciepta Umax= 0,8W/m?K.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe ocieplone o wspotczynniku Umax= 0,9W/m2K.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe i drewniane. Drzwi powinny mie¢ w dolnej czesci wykonane
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza (zgodnie
z wytycznymi wentylacji mechaniczne;j).
Uwaga: Okna i drzwi wykona¢ na indywidualne zamoéwienie. Przed zamdéwieniem stolarki
nalezy wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.6. POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachéwki o grub. 0,5mm, mocowanej do tat
drewnianych o przekroju 4x5cm i kontrtat o przekroju 5x2,5cm. Na petnym deskowaniu dachu
nalezy utozy¢ wiatroizolacje z folii wstepnego krycia (FWK).

2.7. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej.
Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej wg rozwigzan
systemowych wybranego producenta.



3. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZEWNETRZNEGO

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC 160x4,7 SNS8.
Instalacije witgczy¢ do projektowanej studni przytgcza kanalizacji sanitarnej do
zewnetrznej sieci sanitarnej.

3.2. Przytacze wodociggowe
Przytagcze wodociggowe z rur PE 40x3,0 PN10. Przytgcze wigczy¢ w istniejgce
przytacze.

3.3. Przytacze energetyczne
Wg warunkéw technicznych przytgczenia do sieci wg odrebnego opracowania.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
4.1 Powierzchnia, wysokos¢ , liczba kondygnacji.

« powierzchnia zabudowy — 252,00 m?

e powierzchnia wewnetrzna — 217,46 m?

e wysokosc¢ do kalenicy - 7,27 m niski (N),
« liczba kondygnacji naziemnych - 1

« kondygnacje podziemne —  brak

4.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie przewiduje sie sktadowania i magazynowania w budynku materiatéw pozarowo niebezpiecznych
w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 z
2010r.)

4.3 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen magazynowych i technicznych jakie wystepujg w budynku przyjmuje sie gestosc
obcigzenie ogniowe do 500MJ/m? przy powierzchniach skladowania i technicznych nie
przekraczajgcych 200m?2.

4.4 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Projektowany budynek usytuowany jest w nastepujgcych odlegtosciach:

- od granicy dziatki: od str. pétnocnej 4,85+4,90m, od str. potudniowej 4,00+5,50m, od str. zachodniej
4,00+4,20m, od str. wschodniej 12,95m.

4.5 Strefy pozarowe, oddzielenia p.poz.
Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej:
ZL-Ill - powierzchnia strefy — 217,46 m?

Pomieszczenie wydzielone pozarowo: pom. techniczne (kottownia):
— $ciany — REI60,
— strop — REI60,
— drzwi — EI30 — zamek umozliwiajgcy otwarcie drzwi od wewnatrz pod naciskiem.

4.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb w pomieszczeniach i na kazdej
kondygnaciji.



Projektowany budynek administracyjny zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Przewidywana liczba oséb w budynku — do 50 osdb.

4.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie przewiduje sie zastosowanie materiatdw palnych w pomieszczeniach budynku, ktérych
parametry fizyko-chemiczne wykazujg wtasciwosci fatwo zapalne lub wybuchowe - pomieszczenia

i przestrzenie zewnetrzne nie sg kwalifikowane pod wzgledem wybuchowym.

4.8 Klasa odpornosci

pozarowej

budynku

oraz

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

1) Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Przyjmuje sie zgodnie z warunkami technicznymi dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 111, niskiego - klase odpornosci pozarowej budynku ,D”.
2) Odpornos¢ ogniowa elementdw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia.

odpornosci

ogniowej i

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu strop |zewnetrzna |wewnetrzna | dachu
nosna
D R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
3) Stopien rozprzestrzeniania ognia — zaprojektowane elementy konstrukcyjne

stopien

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
4) Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase EI30,
5) Pomieszczenie techniczne zostato wydzielone pozarowo.

4.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb.
Zaktada sie prowadzenie dziatan ewakuacyjnych, poprzez samoewakuacje wszystkich oséb
znajdujgcych sie w budynku, pod nadzorem wyznaczonych osdb z grona pracownikow.
Z pomieszczen, w ktérych bedg przebywaé ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia
prowadzgce na poziome drogi komunikacji ogélnej, zwane drogami ewakuacyjnymi, a nastepnie na
zewnatrz budynku do miejsca wyznaczonego dla osob ewakuowanych. Szczegdtowe zasady
przeprowadzania ewakuacji, powinny by¢ okreslone w opracowanej Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego dla przedmiotowego budynku.
W projekcje opracowane sg nastepujgce warunki ewakuacyjne:
a) Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamkniete drzwiami o szer. 90+40cm i 90cm.
W pomieszczeniach, w ktérych projektuje sie wiecej niz 3 osoby drzwi wyjsciowe o szer. 90cm.
Sala swietlicy zaprojektowana jest na max. 50 oséb. Zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne
z sali otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewngtrz pomieszczenia). Szerokos¢ drzwi
w Swietle: 1,30m (0,9+0,4m) i 0,9m.
a) Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) o klasie odpornosci ogniowej EI30,
b) Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — przy dwoch kierunkach ewakuacji nie przekracza 40m,
c) Dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych.
Ditugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach projektowanego budynku nie przekracza
dopuszczalnej dtugosci — 40m.
d) llos¢ i szerokos¢ zewnetrznych wyjs$¢ ewakuacyjnych.
llos¢ wyjs¢ i szerokos¢ dostosowana zostata zgodnie z przepisami i wynosi:
tacznie zaprojektowano dwa zewnetrzne wyjscia ewakuacyjne z budynku.
- drzwi dwuskrzydtowych o szer.130cm (90cm+30cm)



- drzwi jednoskrzydtowe o szer. 90cm
- kierunek otwierania wyj$¢ ewakuacyjnych — na zewnagtrz zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,
e) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — nie jest wymagane.
o W budynku bedzie przebywato jednoczes$nie mniej niz 2000s6b, powierzchnia uzytkowa nie
przekracza 1000m?
f) Oznakowanie drég i pomieszczen.
Oznakowanie drég ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami:
o PN-92 / N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
e PN-92 / N-01 256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

4.10 Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetyczneji odgromowe;j.

« instalacja wentylacyjna — mechaniczna i grawitacyjna.

« instalacja ogrzewcza - CO ( wiasna kottownia ), wydzielona pozarowo,

« instalacja odgromowa - typ niski poziomy wedtug PN (ochrona podstawowa),

o instalacja elektroenergetyczna - obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wytgczniki pradu
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku - nalezy oznakowaé zgodnie z PN.

Wylacznik ppoz. pradu odcina doptyw pragdu do wszystkich obwodow.

Urzadzenia rozdzielcze i sterownicze (rozdzielnia/tablica elektryczna) powinny by¢ umieszczone w
zamknietych wnekach lub skrzynce wykonanej z niepalnych materiatow.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie oddzielenia ppoz. z uwagi na: szczelnosci, izolacyjno$¢ i dymoszczelno$¢ ogniowg (EIS).
Przepusty instalacyjne powinny mie$ klase odpornosci ogniowej rownej klasie oddzielenia ppoz. z
uwagi na: szczelnosci, izolacyjno$¢ ogniowa (EI).

4.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlnosci: instalacji
sygnalizacyjno-alarmowej, stalych urzadzen gasniczych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych.

- instalacja sygnalizacyjno-pozarowa - nie jest wymagana (decyzja nalezy do inwestora)

- instalacja wodociggowa, przeciwpozarowa - nie jest wymagana zg. z rozporzgdzeniem MSWiA
- powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL-IIl nie przekracza 200m?>.

- przeciwpozarowy wylacznik pragdu — wymagany, lokalizacja przy gtdbwnym wejsciu do budynku
(wedtug proj. branzowego),

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — nie jest wymagane,

4.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Przyjeto jedng jednostke masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) na kazde 100m? powierzchni
budynku. Powierzchnia uzytkowa budynku — 217m?

Masa srodka gasniczego nie moze by¢é mniejsza niz 5 kg, typ GP4x i w pom. Zaplecza $wietlicy
gasnica 2 GFx (gaszenie oleju, ttuszczy). Rozmieszczenie gasnic zgodnie z Instrukcjg
Bezpieczehstwa Pozarowego.

4.13 Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia ognia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie drog
pozarowych i zaopatrzenia w wode do celéw pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy
zapewni¢ niezbedng wydajnos¢ sieci wodociggowej 10 dm?/s z hydrantu o $rednicy 80 mm. Hydrant
DN 80 zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 30 m od budynku.

4.14 Droga pozarowa i dostep do budynku.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MAWIA nr 124 poz. 1030 do przedmiotowego budynku
zakwalifikowanego do ZL-Ill jest wymagana droga pozarowa.



Zapewniona jest droga o parametrach drogi pozarowej - publiczna droga gminna o nawierzchni
asfaltowej i szerokosci 5,0m. Dostep do budynku jest dogodny z kazdej strony.

4.15 Certyfikaty i aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzadzenia
przeciwpozarowe, muszg posiada¢ sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;j.

Certyfikaty, aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia powinny by¢ wydane przez placéwki
naukowo-badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i
elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla
urzgdzen i sprzetu przeciwpozarowedo.



Il. BRANZA ARCHITEKTONICZNA - CZESC GRAFICZNA

WYKAZ RYSUNKOW:

PT-A-01 — Rzut parteru

PT-A-02 — Rzut dachu

PT-A-03 — Przekréj A-A

PT-A-04 — Elewacja wschodnia i zachodnia
PT-A-05 — Elewacja potudniowa i pétnocna
PT-A-06 — Zestawienie stolarki okiennej | drzwiowej
PT-A-07 — Rzut posadzek

PT-A-08 — Rzut sufitéw

NGOk LON =



BRANZA KONSTRUKCYJNA - CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

a. Zestawienie norm

- PN-82/B—02000 Obcigzenia budowli.

- PN-82/B—02001 Obcigzenia state.

- PN-82/B—02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

- PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogolne. Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

b. Zatlozenia do obliczen

Obliczenia obejmujg konstrukcje budynku Swietlicy wiejskiej. Budynek
uzytecznosci  publicznej jest parterowy. Konstrukcje budynku
zaprojektowano jako tradycyjng murowang, o ukfadzie mieszanym
poprzeczno-podiuznym. Sciany zewnetrzne - bloczki betonu
komérkowego gr. 24cm, sSciany wewnetrzne konstrukcyjne — bloczki
betonu komorkowego gr. 24cm. Strop ptyty kanatowe, strunobetonowe.
Dach wielopotaciowy o konstrukcji drewnianej. Fundamenty — $ciany
fundamentowe murowane z bloczka z betonu betonowego na zaprawie
min. M10, tawy zelbetowe. Do obliczen przyjeto 2 strefe obcigzenia
Sniegiem oraz | strefe obcigzenia wiatrem. Fundamenty obliczono
dopuszczajgc maksymalne naprezenia w gruncie na poziomie 160kPa.
Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

. Zastosowane materiaty

Beton: C20/25

Stal zebrowana B500SP

Sciany konstrukcyjne nadziemia: bloczki betonu komérkowego gr. 24cm
Kominy systemowe

Wiezba dachowa: drewno sosnowe/swierkowe klasy C24

2. Zestawienie obciazen

1. Zestawienie obcigzen
a) Obcigzenia state

PG . GRUBOSC CIEZAR CIEZAR OBCIAZENIE
Podtoga na gruncie
1 [m] [kN/m3] | [kN/m2] [kN/m2]
1| WARSTWA WYKONCZENIOWA NP. GRES 0,02 22 0,44
2 | POSADZKA 0,06 24 1,44
3 0,1 0,1




4 | styropian EPS 100 0,15 0,65 0,10
5| 2x FOLIA PE 0,1 0,1
SUMA: 2,17
GRUBOSC | CIEZAR CIEZAR | OBCIAZENIE
S |Strop
[m] [kN/m3] | [kN/m2] [kN/m2]
1| WELNA MINERALNA 0,25 0,65 0,16
2 | FOLIA PE 0,1 0,1
3| PLYTA ZELBETOWA 0
4| TYNK GIPSOWY 0,02 21 0,42
SUMA: 0,59
GRUBOSC | CIEZAR CIEZAR | OBCIAZENIE
D1 | Dach
[m] [kN/m3] | [kN/m2] [kN/m2]
1| BLACHODACHOWKA 0,1 0,1
2 [tATY 0,1 0,1
3 | DESKOWANIE PEENE 0,15 0,15
4| KONTREATY 0,1 0,1
5| MEMBRANA DACHOWA 0,05 0,05
6 | KROKIEW 0,3 0,3
7 | WEENA MINERALNA 0,10 2 0,2
SUMA: 1,0
.. GRUBOSC CIEZAR | CIEZAR |OBCIAZENIE
SC1 | Sciana zewnetrzna
[m] [kN/m3] | [kN/m2] [ [kN/m2]
1| Tynk gipsowy 0,02 21 0,42
2 | Pustak Ytong 2 2
3 [ Styropian 0,15 2 0,4
4 [ Tynk silikonowo-silikatowy 0,005 21 0,105
Razem| 2,925
WYSOKOSC [m]: 3,50 | SUMA:| 10,2375
L. GRUBOSC CIEZAR | CIEZAR |OBCIAZENIE
SC2 | Sciana wewnetrzna
[m] [kN/m3] | [kN/m2]| [kN/m2]
1| Tynk gipsowy 0,02 21 0,42
2 | Pustak Ytong 0,25 2 2
4 [ Tynk gipsowy 0,02 21 0,42
Razem 2,84




WYSOKOSC [m]: 3,50 | SUMA: 9,94

.. GRUBOSC CIEZAR | CIEZAR | OBCIAZENIE
SC3 | Sciana wewnetrzna
[m] [kN/m3] | [kN/m2]| [kN/m2]
1| Tynk gipsowy 0,02 21 0,42
2 | Pustak Ytong 0,115 1,2 1,2
4 [ Tynk gipsowy 0,02 21 0,42
Razem 2,04

WYSOKOSC [m]: 3,50 SUMA:| 7,14

b) Obcigzenia zmienne

. OBCIAZENIE
UZYTKOWE
[kN/m2]
1| POWIERZCHNIE UZYTKOWA 3,0
2 | PODDASZE NIEUZYTKOWE 1,5

c) Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Dach dwuspadowy, kat 45 stopni, pole F, G:
- Budynek o wymiarach: d=21,0m, b=15,0m, h=8,0m
- Wymiar e = min(b,2-h) =16,0 m
- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 120 m n.p.m. B vy0 =22 m/s
- Wspdtczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=8,00m
- Kategoria terenu Il @ wspodtczynnik chropowatosci: ¢(ze) = (8,0/10)%Y” = 0,96 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspdtczynnik rzezby terenu (orografii): co(z.) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = ¢i(ze)Co(ze) Vo = 21,12 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: I,(ze) = 0,197
- Gesto$¢ powietrza: B = 1,25 kg/m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
a(ze) = [1+7-1(ze)]+(1/2)-B-vim(ze) = 701,3 Pa = 0,643 kPa
- Wspodtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe,10 = +0,70
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu,e = CsCa-Op(2e)-Cpe = 1,000-0,643-0,710 = 0,450 kN/m?

d) Obcigzenie $niegiem



Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

Potfa¢ dachu obcigzonego réwnomiernie (garaz):
- Dach jednopotaciowy
- Obciazenie charakterystyczne Sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia sniegiem 2 Bl sk = 0,9 kN/m?2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddéw i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspodtczynnik ekspozycji:
- teren normalny Bl Ce = 1,0
- Wspodtczynnik termiczny B Ct = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci @ = 0,00
@1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s =[@1-Ce-Ct-sk =0,8:1,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m2

Potfa¢ dachu skosnego dwuspadowego (kat 45 stopni):
- Dach jednopotaciowy
- Obciazenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia sniegiem 2 Bl sk = 0,9 kN/m?2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddéw i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejSciowa
- Wspodtczynnik ekspozycji:
- teren normalny Bl Ce = 1,0
- Wspodtczynnik termiczny B Ct = 1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci @ = 45,00
@1 =0,8*(60-45)/30=0,4
Obcigzenie charakterystyczne:
s =[1-Ce-Ct-sk = 0,4-1,0-1,0-0,900 = 0,45 kN/m2

Przekrdj:

Asq

z

Asy
=

b=250 (cm)
h=250 (cm)
d=4,0 (cm)



Obcigzenia:

Nr Type N (kN) My (kN*m) Mz (kN*m)

1. ULS 400,00 10,00 20,00

2. SLS 300,00 5,00 13,00

3. uLs 0,00 20,00 20,00
Wyniki:
Steel section area:
Theoreticalarea Asl =2,0(cm2) Theoretical area As2 =2,0(cm2)
Minimum area As min=0,6 (cm2) Maximum area As max = 25,0 (cm2)

Theoretical r =1,31(%)
Minimum  rmin =0,20 (%) Maximum rmax = 4,00 (%)
Analiza przypadkow:
Case NO 1: Type ULS N = 400,00 (kN) My = 10,00 (kN*m) Mz = 20,00 (kN*m)
Safety factor: 1,34 Pivot: B
Neutral axis location: y =23,4 (cm)  Eccentric: Z=17,4(cm)
Concrete deformation: eb=3,50 (%0)  Stressin steel:
Steel deformation: es =0,81 (%o0) intension ss =161,8 (MPa)
in compression ss' =435,2 (MPa)

Case NO 2: Type SLS N = 300,00 (kN) My = 5,00 (kN*m) Mz = 13,00 (kN*m)
Safety factor: 340282346638528860000000000000000000000,00 Not
significant case
Case NO 3: Type ULS N =0,00 (kN) My =20,00 (kN*m) Mz = 20,00 (kN*m)
Safety factor: 1,00 Pivot: B
Neutral axis location: y =13,3 (cm)  Eccentric: Z=22,9(cm)
Concrete deformation: eb =3,50 (%0)  Stress in steel:
Steel deformation: es = 4,30 (%o0) intension  ss =435,2 (MPa)

in compression ss' =402,8 (MPa)



3. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe — tawa fundamentowa

a. Schemat statyczny i obcigzenia

Skala 1:20
z[m]

0,00

Ps

1,50

|
0,40

Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Obcigzenie od konstrukciji
Poziom przytozenia obcigzenia: zobc = 0,10 m.

Lista obcigzenh:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia [kN/m] [KN/m] [kKNm/m] -]
1 D 135,0 0,0 0,00 1,20

b. Sprawdzenie nosnosci
Stan graniczny |
Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,80m, L =2,00 m.
Poziom posadowienia: H = 1,45 m.

Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na
jednostke dtugosci fundamentu:

sita pionowa: G =20,74 kN/m, moment: May = 0,00 KNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy
fundamentu



Obcigzenie pionowe:
N = (N + G)-L = (135,00 + 20,74)-2,00 = 311,48 kN.
Moment wzgledem srodka podstawy:
M, = (-N‘E + Hy'E, + M, + Mgy)-L = (-135,00-0,00 + 0,00)-2,00 = 0,00 kNm.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
e = [My/Ny| = 0,00/311,48 = 0,00 m.
e =0,00m<0,13 m.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B'=B-2-¢=0,80-2:0,00=0,80m, L'=L=2,00m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: ppr = 1,53 t/m?, min. wysoko$¢: Dpmin = 1,50 m,
obcigzenie: ppw)'g Dmin = 1,53-9,81:1,50 = 22,51 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
kat tarcia wewn.: ®ym) = Dymyym = 29,70°,  spdjnosé: Cur = Cumym = 0,00 kPa,
Ng=7,18 Nc¢=29,43, Np=17,79.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = [Hy|-L/N; = 0,00-2,00/311,48 = 0,0000, tg &/tg Dy = 0,0000/0,5704 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
PBm Ym'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m?.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-0,25B/L'=090, mc=1+0,3-B/L'=1,12, mp=1+1,5-B/L'=1,60
Odpér graniczny podtoza:
Qs = B'L'(mc NeCuy'ic + mpNp* por)’ € Diminip + me- N per g B’ i8) = 1149,34 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Ny =311,48 kN <m-Qmg = 0,81-1149,34 = 930,97 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.



IV.BRANZA KONSTRUKCYJNA - CZESC GRAFICZNA

WYKAZ RYSUNKOW:

PT-K-01 — Rzut przyziemia
PT-K-02 — Rzut wiezby dachowej
PT-K-03 — Zbrojenie fundamentéw
PT-K-04 — Zbrojenie stupow
PT-K-05 — Wigzar dachowy



V. BRANZA SANITARNA - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia robocze z inwestorem,

- literatura fachowa oraz przepisy zwigzane z zakresem projektu,
- obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy
Wiejskiej w miejscowosci Gtadczyn zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 59, obreb
Gtadczyn.
Projekt techniczny obejmuje nastepujace instalacje:

e centralnego ogrzewania,

e wentylacji mechanicznej,

e cieptej oraz zimnej wody uzytkowej,

e kanalizacji.

3. Dane oraz zatlozenia ogodlne

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Przyjeto do obliczen parametry:
e Wspotczynnik przenikania ciepta U (W/m?*K) poszczegdlnych przegréd:

Sciany zewnetrzne 0,171
Sciana wewnetrzna grubo$é 24 cm 0,800
Sciana wewnetrzna grubo$é 12 cm 1,299
Podtoga na gruncie 0,149
Dach 0,469
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,175
Okna 0,900
Drzwi zewnetrzne 1,300
e |ll strefa klimatyczna — temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz
budynku -20°C,
e Temperatura zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania -

tz/tp=40/30 °C.

3.2. Instalacja wody bytowej
Zrodtem wody dla instalacji wodnej w projektowanym Swietlicy Wiejskiej bedzie
przytgcze wodociggowe ujete w oddzielnym opracowaniu. Grupa wodomierzowa
zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu technicznym na $cianie zewnetrznej
budynku.
Zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany zasobnik
cieptej wody uzytkowej zintegrowany z powietrzng pompag ciepta.
Trasa przytgcza zostata przedstawiona na zagospodarowaniu terenu.



3.3.

Instalacja kanalizacji

Budynek zostanie wyposazony w przytacze kanalizacyjne ujete w odrebnym
opracowaniu. Przytgcze zostanie wigczone do sieci kanalizacyjnej zlokalizowane na
dziatce budynku. Trasa przylgcza zostata przedstawiona na zagospodarowaniu
terenu.

3.4.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla instalacji wentylacji mechanicznej
przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe;j:

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przypadajgcego na jedng osobe V=20 md/h.
Powietrze dla systemu wentylacji mechanicznej bedzie przygotowywane
w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta,

Swieze powietrze do centrali zostanie dostarczone poprzez czerpnie $cienng,
Ze wzgledu na zastosowanie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami,
przyjeto kierunek przeptywu powietrza od pomieszczenia o mniejszym stopniu
zanieczyszczenia powietrza do pomieszczenia o0 wiekszym stopniu
zanieczyszczenia powietrza — przeptyw powietrza w kierunku kuchni, fazienek
i pomieszczen pomochiczych,

Maksymalna  predkos¢  przeptywu powietrza w  pomieszczeniach
wentylowanych, w strefie przebywania ludzi bedzie wynosi¢ 0,2 — 0,4 m/s,
Zrodtem ciepta dla instalacji wentylacji mechanicznej bedzie nagrzewnica
elektryczna.

Parametry powietrza:

Tabela 1. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego

Temperatura powietrza zewnetrznego - ZIMA | tz [°C] -20,0
Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego - ZIMA Pzz [%] 100,0
Temperatura powietrza zewnetrznego - LATO | t2 [°C] 30,0
Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego - LATO ¢zz [%] 45,0
Tabela 2. Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego
Temperatura powietrza wewnetrznego - ZIMA | tz [°C] 20,0
Wilgotnos¢ powietrza wewnetrznego - ZIMA Pzz [%] wynikowa
Temperatura powietrza wewnetrznego - LATO | t [°C] wynikowa
Wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego - LATO Pzz [%] wynikowa
Tabela 3. Obliczeniowe parametry powietrza nawiewanego
Temperatura powietrza nawiewanego - ZIMA | tz [°C] 20,0
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego - ZIMA ¢zz [%] wynikowa
Temperatura powietrza nawiewanego - LATO | tz [°C] wynikowa
Wilgotnos$¢ powietrza nawiewanego - LATO ¢zz [%] wynikowa

Wymagania sanitarno-higieniczne

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zapewniac bedzie:
e Dostarczenie do pomieszczen uzytkowych powietrza oczyszczonego na filtrach

o odpowiednim stopniu filtracji,




e Dostarczenie $Swiezego powietrza w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami.
Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie w sieci kanatéw
otworéw rewizyjnych oraz poprzez demontaz niektérych elementow sktadowych
instalacji zgonie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” ( Wymagania techniczne CORBTI INSTAL, zeszyt nr 5).

Ttumienie dzwiekéw
W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji zastosowano nastepujgce rozwigzania techniczne:
e przyjeto mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz
w poblizu nawiewnikéw i wywiewnikow,
¢ na kanale nawiewnym i wywiewnym za centralg wentylacyjng zaprojektowano
kanatowe ttumiki akustyczne,
e przyjeto, iz kanaty wentylacyjne pod stropem bedg mocowane przy pomocy
podwieszen i podpor z zastosowaniem podktadek gumowych,
e urzadzenia wentylacyjne nalezy zamocowa¢ Srubami z zastosowaniem
podktadek gumowych.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowane obcigzenie cieplne budynku

Obliczenia zapotrzebowania budynku na cele ogrzewania wykonano przy uzyciu
programu Audytor OZC produkcji Sankom. Projektowane obcigzenie cieplne
budynku wynosi 10,53 kW. Zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze-woda
pokrywajgcg zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i cieptg wode uzytkowa.

Zrbdto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie pompa
ciepta typu powietrze-woda typu HN1616Y NB1 firmy LG . Nominalna moc grzewcza
pompy ciepta Q = 14,0 kW. Pompa ciepta jest wyposazona takze w grzaiki elektryczne
o tacznej mocy 6 kW oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 200 I. Pompe
ciepta nalezy wyposazyc¢ takze w przeponowe naczynie wzbiorcze, pompa obiegowa,
pompe cyrkulacyjng, zawodr bezpieczenstwa i trojdrogowy zawor przetgczajacy c.o. —
C.w.uU. z obejsciem oraz zbiornik buforowy.

Schemat dziatania instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wyposazona w grzejniki drabinkowe
montowane w tazienkach oraz petle ogrzewania podtogowego. Instalacja centralnego
ogrzewania bedzie zasilana z jednego obiegu. W instalacji zastosowano system
rozdzielaczowy instalacji. Rozdzielacz umieszczono w pomieszczeniu technicznym.
Rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w rotametry, automatyczne odpowietrzniki i zawory
odcinajgce na kro¢cach przytgczeniowych. Rozdzielacze nalezy umiesci¢ w szafkach
ostonowych. Szafki wyposazy¢ w maskownice oraz listwy do montazu rozdzielacza.

Ogrzewanie podtogowe




Ogrzewanie podtogowe zastosowano we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych.
Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z rur wielowarstwowych PE-RT/AI./PE-RT.
Petle ogrzewania podtogowego bedg zasilane za posrednictwem rozdzielacza.
Uzyskanie zatozonych parametrow w obiegu ogrzewania podtogowego umozliwia
zamontowana w module pompy ciepta w pomieszczeniu technicznym grupa
mieszajgco-pompowa z mieszaczem 3-drogowym i pompg. Na zaworze zamontowany
bedzie sitownik sterowany automatyka pompy ciepta.

Wkiadki zaworowe na kroccach rozdzielacza podiogowego zasilajgcych petle
ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem
wyniesionym do pomieszczen. W szafce rozdzielacza nalezy zamontowac listwe
automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatow pokojowych i gtowic
termostatycznych. Grzejniki podtogowe uktadane bedg na izolacji cieplnegj
w warstwach posadzki.

Grzejniki drabinkowe

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Grzejniki
drabinkowe majg zadanie pomocniczego systemu ogrzewania pomieszczenia.
Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej odbywac sie bedzie poprzez zawory
grzejnikowe z nastawg wstepng. Regulacja temperatury w poszczegolnych
pomieszczeniach wyposazonych w grzejniki odbywac sie bedzie za pomocg gtowic
termostatycznych zamontowanych na zaworach regulacyjnych grzejnikowych.

Zestawienie strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen

Nr Obi . . Projektowana .
. . pis pomieszczenia Straty ciepta
pomieszczenia temp. w pom.
- - [°C] W]
1 Wiatrotap 20,0 731
2 Swietlica 20,0 4858
3 Komunikacja 20,0 193
4 WC Damskie/dla 20.0 139
niepetnosprawnych
5 WC Meskie 20,0 167
6 Zaplecze Swietlicy 20,0 781
7 Sala komputerowa 20,0 2538
8 Wiatrotap 20,0 238
9 Magazyn 20,0 293
10 Pom. techniczne 20,0 538
11 Schowek porzadkowy 20,0 77
4.2. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

Budynek zasilany bedzie w wode z przytgcza wody rurg polietylenowg PE $40x3,7
ujetego oddzielnym opracowaniem. Zestaw wodomierza gtébwnego zostat
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Zapotrzebowanie na wode

Przeptyw obliczeniowy dla budynku obliczono na podstawie normatywnego wyptywu
z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Odbiorniki w budynku i ich przeptyw:




Normatywny Normatywny
Lo | Nzerpamego | llos¢ | wyplywwody | RS COCN
zimnej [qn] e
z wskazang ilosciag
- - szt. [I/s] [I/s]
1 Umywalka 2 0,07 0,14
2 Ptuczka ustepowa 2 0,13 0,26
3 Pisuar 1 0,30 0,30
4 Zlewozmywak 2 0,07 0,14
5 Zmywarka 1 0,15 0,15
6 Zawor ze zigczkg do weza 1 0,15 0,15
>qn 1,14

Q=0,682*(2qn)**5-0,14=0,58 [I/s]=2,10 [m%h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 4-02Smart+ Dn20, Qnom = 4,0 m3/h, firmy
Apator.

Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT i PE-
X/AL./PE-X. Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach sciennych
w rurze ochronnej, warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki
poliuretanowej. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta
systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykonac¢ za pomocg ksztattek.
Zamontowac¢ wodomierz skrzydetkowy DN20 mm w pomieszczeniu technicznym na
Scianie zewnetrznej budynku. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory
odcinajgce. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawoér antyskazeniowy typu EA
wg wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne
i zabezpieczone przed wptywem niskiej temperatury.

Woda ciepta przygotowana bedzie w podgrzewaczu wody o pojemnosci 200l
zintegrowanym z pompg ciepta.

Na zasilaniu zimng wodg (przed zasobnikiem) nalezy zamontowac tzw. grupe
bezpieczenstwa R 1/2” o ci$nieniu otwarcia 6 bar.

Nalezy wykonac odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizaciji.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie wyposazona w dodatkowy przewdd instalacji
cyrkulacyjnej. Obieg cyrkulacji nalezy wyposazy¢ pompe cyrkulacyjng oraz zawor
regulacyjny zintegrowang z projektowang pompg ciepta.

Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelnos¢ i ciSnienie zgodnie
z wytycznymi dla systeméw z rur PE.

4.3. Instalacja kanalizaciji

Piony odptyw z przyborow projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyborow
sanitarnych montowaé w bruzdach $ciennych. Srednice podej$é wykonaé zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng. Pod pionami kanalizacyjnymi nalezy
zamontowac rewizje.



Przejscia instalacji przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody nalezy utozy¢ ze spadkiem
okreslonym w obowigzujgcych normach.

Scieki z budynku odprowadzane bedg istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym.
Nowoprojektowang instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wigczyC do istniejgcej
instalacji.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacji i przed zasypaniem nalezy dokonac prob
na szczelnosc.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku bedzie wykonane po powierzchni
terenu.

44. Instalacja wentylacji mechanicznej

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna zostanie zlokalizowana w przestrzeni sufitu podwieszanego w
pomieszczeniu zaplecza Swietlicy. Zaprojektowano centrale wentylacyjng Verso CF
1300 F firmy Ventia. Urzgdzenie wyposazone bedzie na nawiewie w filtr powietrza F7,
przeciwprgdowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 4,5 kW.
Wymagana maksymalna wydajno$¢ urzadzenia przy sprezu 200 Pa wynosi 1300 m3/h.
Maksymalna moc elektryczna wentylatora zarébwno nawiewnego jak i wywiewnego
wynosi 180 W, napiecie 3~400 V. W celu sttumienia hatasu pochodzgcego od centrali
wentylacyjnej zaprojektowano tumiki akustyczne — zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

Kanaty wentylacyjne

Transport powietrza do nawiewnikdw nalezy realizowa¢ kanatami okragtymi typu
SPIRO. System wentylacji pomieszczenia Swietlicy zaprojektowano w oparciu
o nawiewniki wirowe sufitowe oraz anemostaty wywiewne.. Przewody zasilajgce
pomieszczenia bedg prowadzone w strefie sufitu podwieszanego pomieszczenia
Swielicy oraz zaplecza Swietlicy.

Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej bedzie zapewniona poprzez
zastosowanie recznych przepustnic powietrza zlokalizowanych na kanatach spiro
przed kazdg skrzynka rozprezng. Dodatkowo regulacja doktadna zostanie zapewniona
na elementach koncowych instalacji — nawiewnikach i wywiewnikach powietrza.
Kanaty Spiro wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng
mineralng pod ptaszczem z foli aluminiowej o gr. 40mm. Wszystkie kanaty prowadzone
w przestrzeni poddasza nalezy prowadzi¢ w izolacji przeciwroszeniowej o grubosci
100 mm. Izolacja kanatéw powinno spetnia¢ wymagania NRO.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez demontaz niektorych elementéw
skladowych instalacji. Minimalna powierzchnia netto czerpni nie moze by¢ mniejsza
niz 60 % jej powierzchni catkowitej. Doktadne wymiary oraz lokalizacja czerpni zostata
przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Czerpnia i wyrzutnia

Swieze powietrze bedzie dostarczane do rekuperatora za pomocg czerpni $ciennej
zlokalizowanej po stronie pétnocnej budynku.

Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od poziomu terenu powinna wynosic
min. 2,0 m.

Zuzyte powietrze zostanie usuniete za pomocg dachowej wyrzutni powietrza.
Wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
Minimalna powierzchnia netto wyrzutni nie moze by¢ mniejsza niz 60 % jej powierzchni




catkowitej. Doktadna lokalizacja zostata przedstawiona w czesci graficznej
opracowania.

Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen bedzie realizowany za pomocag
nawiewnikow wirowych zlokalizowanych w suficie podwieszanym.

Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie realizowany przez anemostaty wywiewne
zlokalizowane w suficie podwieszanym.

Nawiewniki i wywiewniki nalezy potgczy¢ z siecig przewoddédw wentylacyjnych
za pomocg izolowanych puszek rozpreznych.

Lokalizacja elementow nawiewnych i wywiewnych przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej

e Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzadzen z branzy sanitarnej oraz
zabezpieczy¢ je od zwarC i przecigzen (wytgcznik termiczny) m.in. pompa
ciepta, pompy obiegowe, nagrzewnica elektryczna, wentylatory centrali
wentylacyjnej),

e Nalezy zaprojektowa¢ uktad automatyki obstugujgcej instalacje centralnego
ogrzewania  (sterowanie pracg pompy i regulacjg temperatury
w pomieszczeniach) oraz uktad sterowania instalacjg wentylacji mechaniczne;j.

5.2. Wytyczne dla branzy budowlanej

e Nalezy przewidzie¢ wykonanie otwordw w Scianach i stropach
do przeprowadzenia rurociggéw. Otwory powinny mie¢ wymiary wieksze od
wymiaréw rur wraz z izolacjg o 2+5 cm. Po zakonczeniu montazu urzadzen
i rurociggdéw przegrody budowlane w miejscach przej$¢ przewodoéw nalezy
uszczelnig,

e Nalezy wykona¢ bruzdy w scianach do poprowadzenia w nich przewodow
instalacyjnych,

e Nalezy zapewniC¢ obrobke przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane
z uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych (tam, gdzie to dotyczy),

e Nalezy wykona¢ bruzdy w S$cianach do poprowadzenia w nich przewodow
instalacyjnych,

e Nalezy przewidzieC obudowe przewoddw, ktérych prowadzenie w bruzdzie
Sciennej nie jest mozliwe,

e Nalezy zapewni¢ obrobke wyrzutni dachowej,

e Nalezy zapewniC dojscie serwisowe do urzgdzen zamontowanych w kottowni,

e Przed wylaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie przewody
przewidziane do prowadzenia w warstwach podposadzkowych zostaty utozone,

e Nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w celu zapewnienia dostepu do rewizji
na pionach i poziomach kanalizacyjnych.



6. Uwaqgi koncowe

Catosc¢ prac montazowych wykonaé pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z:

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano —

Montazowych”,

~Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”

obowigzujgcymi przepisami i normami,

wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

Po zmontowaniu instalacji, a przed podtgczeniem gazu, wykonawca instalacji
jest zobowigzany do wykonania prob szczelnosci oraz z badania wytrzymatosci
wybudowanego przytgcza i wewnetrznej instalacji gazu,

Do budowy instalacji stosowaC atestowane urzadzenia i materiaty,
dopuszczone do stosowania. W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisow
bhp i ppoz,

7. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ

Moc | Moc el Natezenie A A

L.p. Nazwa llos¢ iedn. | Suma enie S?lma Napiecie | Dziatanie | Suma | Suma

Jean. jedn. Lato Zima

- - szt. kW | kW A A %2 Lato | Zima| kW kW

1 Pompa ciepta jedn. 1 14,0 | 14,0 | 40,0 25,0 1~230 T T 14,0 14,0
wewnetrzna

2 | Grzatka elektryczna 1 6,00 | 6,00 | 11,1 11,1 3~400 T T 11,1 11,1
Nagrzewnica

3 elektryczna centrali 1 4,50 | 4,50 | 10,7 10,7 3~400 T T 4,50 4,50
wentylacyjnej

4 | Wentylatory centrali |\, 1571 574 | 15 3,0 3~400 | T | T | 074 | 074
wentylacyjnej

SuU
MA 30,34 | 30,34

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU




V. BRANZA SANITARNA - CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW:

PT-S-01 — Rzut instalacji wentylacji mechanicznej — przyziemie.

PT-S-02 — Rzut instalacji wentylacji mechanicznej — poddasze.

PT-S-03 — Rzut instalacji kanalizaciji.

PT-S-04 — Rzut instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej.

PT-S-05 — Rzut instalacji centralnego ogrzewania.

PT-S-06 — Schemat instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.



