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RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI

GŁADCZYN
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SC3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

TYNK CEM-WAP          1.5CM

PUSTAK Z GAZOBETONU 12X24X59CM 12CM

TYNK CEM-WAP          1.5CM

SC4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

TYNK CEM-WAP          1.5CM

PUSTAK Z GAZOBETONU 12X24X59CM 12CM

TYNK CEM-WAP          1.5CM

HYDROIZOLACJA POWŁOWKOWA          0.2CM

GLAZURA          1.0CM

UWAGI:

· WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I

SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED

ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, DOKONANIEM

ZAMÓWIEŃ.

· PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ

CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM

I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE

ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, A

NIE UJĘTE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE,

NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE

W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ.

· WSZYSTKIE MATERIAŁY I SYSTEMY WYBRANE

SĄ PRODUKTAMI SUGEROWANYMI I MOŻE

NASTĄPIĆ ICH ZAMIANA NA PRODUKT INNY

POD WARUNKIEM RÓWNOWAŻNYCH LUB

LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH OD

WYSPECYFIKOWANYCH PRODUKTÓW

PUSTAK Z GAZOBETONU 24X24X59CM
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wentylacja wspomagana mechanicznie
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