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‘@Q‘ Zwody nalezy wykonac¢ z drutéw ze stali ocynkowanej o $rednicy ¢ 8mm
‘ \@Q\ e ‘ I zgodnie z ponizszymi zasadami:
L@Q‘ - druty przed montazem wyprostowa¢ metoda wstepnego naprezania

- zwody montowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
‘ ‘ I - zwody prowadzi¢ bez ostrych zagig¢ ( minimalny promien gigcia wynosi 10cm )
- zwody pionowe montowac pod ociepleniem budynku wraz z puszkami
‘ ‘ I pomiarowymi zlicowanymi z dociepleniem
- zwody nalezy potaczy¢ z uziemieniem otokowym i przewodem

| ochronnym energetycznym

- taczenie zwodoéw powinno byé wykonane metodg spawania,
| $rubowo lub zaciskowo

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutéw ze stali ocynkowanej
| o $rednicy @ 8mm? zgodnie z ponizszymi zasadami:
- przewody montowacé na state poprzez zastosowanie odpowiednich wspornikéw
| przymocowanych do $ciany budynku
- potgczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami powinny by¢ wykonane
| spawane, $rubowo lub potgczenia zaciskowe
- potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi powinny byé
| wykonane za pomocg zaciskéw probierczych, usytuowanych migdzy przewodem
odprowadzajgcym a uziemiajgcym na wysokosci 0,5m nad ziemig
| - potgczenia przewoddw uziemiajacych z uziomami powinny by¢ wykonane jako
spawane lub $rubowe
| - przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng do gtebokosci 20cm pod ziemig i do wysokosci 30cm nad ziemig
| - uziom wykonac jako pretowy, tak aby R<10Q

Uziom fundamentowy nalezy wykonac z ptaskowanika stalowego FeZn 25x4mm.
I Nalezy wykona¢ zwody pionowe i poziome komindw znajdujgcych si¢ na dachu.
I Nalezy zapozna¢ sie z uwagami technicznymi zawartymi w opisie technicznym.
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L= == == TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
GLADCZYN

ADRES INWESTYCJ:
DZ. NR EW. 59, OBREB 0026 GLADCZYN, JEDN. EWID. 142407_2 ZATORY

INWESTOR:
GMINA ZATORY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

J-BUD-J JACEK JAWORSKI
0 ZABIN KARNIEWSKI 42A
06-425 KARNIEWO

LBUD o oivorekio2@up o

FUNKCJA MIE | NAZWSKO NR. UPR. PODPIS

PROJEK TOWAE | MGR INZ. ADAM ZALIWSKI MAZ/0330/PWBE/21

SPRAWDZIE MGR INZ. MARIUSZ ROMAN MAZ/0275/PWBE/15

TRESC SKALA

RYSUNKU UZIOM OTOKOWY ]
INSTALACJA ODGROMOWA | 1:100

DATA OPRACOWANIA 11.2022)

BRANZA | NR RYSUNKU STRONA
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