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Uwagi:

Wiazki przewodéw prowadzi¢ w $cianie lub korytach kablowych, zgodnie z normami,
zasadami wiedzy technicznej, oznaczeniami na rysunku oraz uwagami w opisie technicznym
przewodem YDYp/zo 3x2,5mm? do puszki rozgateznej, a nastgpnie przewodem YDYp/zo 3 lub
4x1,5mm? do oprawy. £aczniki o$wietlenia montowaé na wysokosci 1,3m od posadzki.
Stosowac przewody typu YDY na napigcie 750V

Ochrona od porazen

Szybkie wylaczenie napiecia zasilania w uktadzie sieci TN-C-S

Wykona¢ doktadny opis poszczegdélnych obwoddéw w tablicach

Stosowac lokalne potgczenia wyréwnawcze zgodnie z opisem .

Catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z opisem oraz obowigzujgcymi przepisami .
Trasy oprzewodowania podano jako orientacyjne. Na etapie realizacji projektu
dokona¢ koordynacji z pozostatymi instalacjami w budynku

WYKAZ POMIESZCZEN

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
1 |Wiatrotap/Szatnia Gres 13,45 m?
2 |Swietlica Gres 100,98| m?
3 |Komunikacja Gres 7,23 m?
4 wg gfmn;i?eemosprawnych/ Gres 417| m2
5 |WC meskie Gres 4,87 m?
6 |Zaplecze Swietlicy Gres 16,07| m?
7 |Sala komputerowa Gres 50,74| m?
8 |Wiatrotap Gres 3,22 m?
9 |Magazyn Gres 7,38 m?
10|Pom. Techniczne Gres 6,95 m?
11|Schowek porzadkowy Gres 2,40 m?
SUMA 217,46| m?
LEGENDA:
| R | Gniazdo pojedyncze RJ45

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI

GLADCZYN

ADRES INWESTYC:

DZ. NR EW. 59, OBREB 0026 GLADCZYN, JEDN. EWID. 142407_2 ZATORY

INWESTOR:
GMINA ZATORY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

J-BUD-J JACEK JAWORSKI
ﬁ ZABIN KARNIEWSKI 42A
06-425 KARNIEWO

UWAGI:

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.

2. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacii.

4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiqzan projektowych nalezy uzgodnic z nadzorem
inwestorskim.

5. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

6. Osprzet i urzqdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami producenta

i atestdw/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.

7. Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem
inwestorskim.

8. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami branzowymi.

9. Wykonanie elementdw instalacji uzgadnia¢ na biezqco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

10. Prace wykonywa¢ przy zachowaniu zasad BHP jok réwniez zgodnie z obowiqzujqcq

B e TEL. 502 088 144
'l BUD J jacekjaworski62@wp.pl

FUNKCJA MIE | NAZWSKO

NR. UPR. PODPIS

PROJEKTOWAE | MGR INZ. ADAM ZALIWSKI

MAZ/0330/PWBE/21

SPRAWDZIL MGR INZ. MARIUSZ ROMAN

MAZ/0275/PWBE/15

TRESC
RYSUNKU

SKALA

INSTALACJA TELETECHNICZNA |1:100

DATA OPRACOWANIA

-_—

1.2022,

BRANZA | NR RYSUNKU

A PT-E-07

STRONA
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