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Szafa porządkowa

wentylacja wspomagana mechanicznie

(50m3/h dla ustępu, 25m3/h dla pisuaru)
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Projektowany przewód nawiewny

Średnica przewodu typu spiro

Projektowana ilość powietrza nawiewanego m3/h

Projektowana ilość powietrza wyciąganego m3/h

Legenda:

Projektowany przewód wywiewny

Vn=transf

Vw=120

Projektowany przewód czerpny

Projektowany przewód wyrzutowy

Ø125 / Ø160 / Ø200

Nawiewnik

Wywiewnik

Tłumik akustyczny

RZUT INSTALACJI WENTYLACJI

MECHANICZNEJ - PRZYZIEMIE

Vn=800

Vw=800

Vn=350

Vw=350

Centrala wentylacyjna Verso CF 1300 F firmy Ventia

z wymiennikiem przeciwprądowym

i nagrzewnicą elektryczną o mocy 4,5 kW.

Wydajność = 1300 m3/h, Spręż dyspozycyjny ΔP = 300 Pa

Verso CF 1300 F firmy Ventia.

Ø315

Zakończyć ścienną czerpnią

powietrza o wymiarach 700x400

Przejście instalacji wentylacji

wyciągowej Ø315 na poddasze

Ø315
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Tłumik akustyczny Ø315

o długości 1000 mm

Tłumik akustyczny Ø315

o długości 1000 mm

Tłumik akustyczny Ø315

o długości 1000 mm

250 m

3

/h

400x400

300 m

3

/h

400x400

250 m

3
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400x400

Nawiewnik wirowy NS8 firmy Smay

o wymiarach 400x400

Nawiewnik wirowy NS8 firmy Smay

o wymiarach 400x400

400 m

3

/h

600x600

400 m

3
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600x600

Anemostat ALDA firmy Smay

o wymiarach 600x600

Anemostat ALDA firmy Smay

o wymiarach 600x600

Nawiewnik wirowy NS8 firmy Smay

o wymiarach 315x315

175 m

3

/h

315x315

175 m

3

/h

315x315

Nawiewnik wirowy NS8 firmy Smay

o wymiarach 315x315
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175 m
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175 m
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Anemostat ALDA firmy Smay

o wymiarach 315x315

Anemostat ALDA firmy Smay

o wymiarach 315x315
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