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Przewody odprowadzające należy wykonać z drutów ze stali ocynkowanej

o średnicy φ 8mm² zgodnie z poniższymi zasadami:

- przewody montować na stałe poprzez zastosowanie odpowiednich wsporników

  przymocowanych do ściany budynku

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami powinny być wykonane

  spawane, śrubowo lub połączenia zaciskowe

- połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi powinny być

  wykonane za pomocą zacisków probierczych, usytuowanych między przewodem

  odprowadzającym a uziemiającym na wysokości 0,5m nad ziemią

- połączenia przewodów uziemiających z uziomami powinny być wykonane jako

  spawane lub śrubowe

- przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą

  antykorozyjną do głębokości 20cm pod ziemią i do wysokości 30cm nad ziemią

- uziom wykonać jako prętowy, tak aby R<10Ω

Uziom fundamentowy należy wykonać z płaskowanika stalowego FeZn 25x4mm.

Należy wykonać zwody pionowe i poziome kominów znajdujących się na dachu.

Należy zapoznać się z uwagami technicznymi zawartymi w opisie technicznym.

Uwagi:

Zwody należy wykonać z drutów ze stali ocynkowanej o średnicy φ 8mm²

  zgodnie z poniższymi zasadami:

- druty przed montażem wyprostować metodą wstępnego napręzania

- zwody montować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników

- zwody prowadzić bez ostrych zagięć ( minimalny promień gięcia wynosi 10cm )

- zwody pionowe montować pod ociepleniem budynku wraz z puszkami

  pomiarowymi zlicowanymi z dociepleniem

- zwody należy połączyć z uziemieniem otokowym i przewodem

  ochronnym energetycznym

- łączenie zwodów powinno być wykonane metodą spawania,

  śrubowo lub zaciskowo
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