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12 1 é TEWAT OPRACOWANIA:
2 PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
L 60 L L 60 L GLADCZYN
1 1 1 1 ADRES INWESTYC:
DZ. NR EW. 59, OBREB 0026 GLADCZYN, JEDN. EWID. 142407_2 ZATORY
© ® [ww
D DACH GMINA ZATORY
SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA SC1 - SCIANA ZEWNETRZNA PG - PODLOGA NA GRUNCIE ‘BLACHODACHOWKA 2CM | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
1ZOLACJA PRZECIWWILGO. POWEOKOWA 0,2CM TYNK CEM-WAP 2CM GRES 2CM YATY 4X5CM J-BUD-J JACEK JAWORSKI
BLOCZEK BETONOWY 12X24X38CM 24CM PUSTAK Z GAZOBETONU 24X24X59CM _ 24CM WYLEWKA CEMENTOWA 6CM FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA (FWK) 0,3CM 0 ZABIN KARNIEWSKI 42A
IZOLACJA PRZECIWWILGO. POWtOKOWA 0,2CM STYROPIAN EPS80 15CM STYROPIAN EPS 150 15CM DESKOWANIE PEENE 7.25CM 06-425 KARNIEWO
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPSP120 15CM TYNK CEM-WAP 2CM 2 X FOLIA PE 0,5CM WIAZARY DREWNIANE J-BUD-J Z’i:‘ki[fo?:ﬁe%w \
FOLIA KUBELKOWA 0,5CM . BETON C12/15 10CM WELNA MINERALNA 10CM jaceld P-p
SC2 - SCIANA WEWNETRZNA PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA 10CM PAROIZOLACJA FUNKCJA IMIE | NAZWSKO NR_UPR.__| PODPIS
TYNK CEM-WAP 1.5CM GRUNT RODZIMY . LKUC
PUSTAK Z GAZOBETONU 24X24X59CM_ 24CM PROJEK TOWA | TECH. BUD. KAZIMIERZ MECH AN-II0073/78/78
TYNK CEM-WAP 1.5CM
PRACOWAEL | ARTUR JAWORSKI
. S - STROP REI30 SCH - SCHODY ZEWNETRZNE 0
SC3 - SCIANA WEWN ETRZNA PLYTA OSB 22MM KOSTKA BETONOWA E 5CM SPRAWDZIE MGR INZ. ALEKSANDER WIETROW 608/86/0s
TYNK CEM-WAP 1.5CM WE£NA MINERALNA 25CM PODSYPKA Z PIASKU 0-2MM 3CM | JRESC SKALA
PUSTAK Z GAZOBETONU 12X24X59CM__ 12CM PAROIZOLACJA PODBUDOWA Z BETONU C8/10 15CM | RYSUNKU ,
TYNK CEM-WAP 1.5CM WIAZARY DREWNIANE WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU ___10CM PRZEKROJ A-A 1:50
. PODKONSTRUKCJA Z t AT DREWNIANYCH 4CM GRUNT RODZIMY i
SC4 - SCIANA WEWNETRZNA 2xPLYTA G-K EI30
TYNK CEM-WAP 1.5CM PUSTKA POWIETRZNA . DATA OPRACOWANIA 11.2022.
PUSTAK Z GAZOBETONU 12X24X59CM_12CM KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY 1CM
TYNK CEM-WAP 1.5CM BRANZA | NR RYSUNKU STRONA
HYDROIZOLACJA POWLOWKOWA 0.2CM
GLAZURA 1.0CM A PT'A'O3
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