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INSTALACJA GNIAZD

 WTYKOWYCH

Uwagi:

Wiązki przewodów prowadzić  w ścianie lub korytach kablowych, zgodnie z normami,

zasadami wiedzy technicznej, oznaczeniami na rysunku oraz uwagami w opisie technicznym

przewodem YDYp/żo 3x2,5mm² do puszki rozgałęźnej, a następnie przewodem YDYp/żo 3 lub

4x1,5mm² do oprawy. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,3m od posadzki.

Wykonać dokładny opis poszczególnych obwodów w tablicach

Ochrona od porażeń

Szybkie wyłaczenie  napięcia zasilania w układzie sieci TN-C-S

Stosować przewody typu YDY na napięcie 750V

Stosować lokalne połączenia wyrównawcze zgodnie z opisem .

Całość prac wykonać zgodnie z opisem oraz obowiązującymi przepisami .

Trasy oprzewodowania podano jako orientacyjne. Na etapie realizacji projektu

dokonać koordynacji z pozostałymi instalacjami w budynku
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ZK-1a+1P

złącze kablowo-pomiarowe typu ZK-1a+1P

zlokalizowane przy granicy działki nr 158 od strony drogi

(opracowanie ZE PGE Dystrybucja S.A.)
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gniazdo podwójne 230V 2P+Z

ogólnego przeznaczenia

gniazdo 3-FAZOWE

pod kuchnię elektryczną
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h=120cm

gniazdo 3-FAZOWE

dla centrali wentylacyjnej 32A

h=110cm lub 120cm

gniazdo podwójne 230V 2P+Z

ogólnego przeznaczenia

1-f

wypust kablowy 1-fazowy

kablem YDY 3x2,5mm²

(zostawić zapas kabladla możliwości

 podłączenia docelowych urządzeń)

ZK-1a+1P

MGR INŻ. MARIUSZ ROMAN MAZ/0275/PWBE/15

MGR INŻ. ADAM ZALIWSKI MAZ/0330/PWBE/21
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