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1 ozpatrywa€ {qeznie z projektem architektury.
Projekt ud\ltekbnlcmy jsl pmjektem nuhemym
Wezysthie i

pk‘lantclm

2 Geomnetrie fukéw | elementéw zakrzywionych ustdlic
Wg rysunkow architektury.

3 Wykoriczenle powlerzchni | spadki tam gdzie
wymugane Wg rysunkow architektury.

Rozpatrywat tqcznie z projektami branzowymi:
wod—km Instalacjomi elektrycznyml. Wezystkie przepusty
hs‘lducyjle omz elementy przewidziane do mocowania w
strukcyjnych wykonat zgodnie z projektami
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branzowymi. Pmd betonowaniem nuleiy osadzié przewidziane
do tqo elementy instalacj, marki i inne elementy staowe
(rp Instalacle odgromowq).

Lokalizacjg nienanlesionych otworéw instalacyjnych
okreellc 2godnie z projektami branzowymi. Przed wykonaniem
uzgodni¢ z projektantem konstrukc
6. Do prac fundanmtowynh moina przystgpié po
wykonmlu zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

Nosnosé gruntu ndlezy sprawdzié w wykopie przez
upravmlonogo geologa.

8 Wykop natychmiastowo po wykonaniu nalezy
znbeq)letzyt betonem podkiadowym.

9. W trakcie robdt fundomentowych nalezy uwaiat, aby
nie naruszyé struktury gruntSw zalegajgeych bezposrednio
ponlze] wykonywanego wykopu.

Pod fundamentami uluzy: warstwe chudego betonu
klnsy C12/15 o grubosci minimum 10 cm.

1. Na powiewrzchniach stykajgcych sig z gruntem
W)konué izolacje przeciwwodng..

Pod fundamentami ndlezy utoZy¢ dwuwarstwawo
j na zakiod

Zp

wsm 2 foll
na betonle pod(hdwyn
13. Beton y do

powinien by¢ wykonany o zawortoscl cementu CEM | 32,5 R
lub CEM Ill A 32,5: Joo—muma oraz wspStczynnku w/c
nie wigkszym od 0,

14. Przy wykonyumu rob6t budowlanych nalezy
stosowat wyroby budwlme dopuszczone do obrotu 1

budovlane nduiy wbudwat:, transportowat, skladowat
2qodnle z zalecenlami producenta oraz zgodnie z niniejszym
projektem.

15. Zokres wykonania | obowiqzki przy robotach
budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang wg Warunkéw
Technicznych Wykonania | Odbloru Robt Budowlano —
Montazowych.
16.

iem do realizacy wy
Jest do s projektu J robét.

W projekcie nalezy uwzglednic zachowanie statecznosel
konstrukcli na kazdym etapie Jej realizac].
17. Podczas prac wykonawczych wszystkie zewngtrzne
krawgdzie stropbw oraz przy szachtach nalezy zabezpieczyt
przy pomocy barier zapewnlajqcych skutecznq ochrong przed
upadkiem ludzi.
18. Zd)ezplaczmle pmchpomws konslrukc]

bt viednich ofulin
zbrojmlu oraz wymlm pﬂdtmjwydl betonu.

BETON - C20/25 (B25)
STAL: RB 500 W (Alll-N)
BETON PODKLADOWY - C8/10 (B10)

KLASA EKSPOZYCJI:
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1.	Rozpatrywać łącznie z projektem architektury. Rozpatrywać łącznie z projektem architektury. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami. 2.	Geometrie łuków i elementów zakrzywionych ustalić Geometrie łuków i elementów zakrzywionych ustalić wg rysunków architektury. 3.	Wykończenie powierzchni i spadki tam gdzie Wykończenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunków architektury. 4.	Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: wod-kan, instalacjami elektrycznymi. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych wykonać zgodnie z projektami branżowymi. Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalację odgromową). 5.	Lokalizację nienaniesionych otworów instalacyjnych Lokalizację nienaniesionych otworów instalacyjnych określić zgodnie z projektami branżowymi. Przed wykonaniem uzgodnić z projektantem konstrukcji. 6.	Do prac fundamentowych można przystąpić po Do prac fundamentowych można przystąpić po wykonaniu zabezpieczenia i odwodnienia wykopu. 7.	Nośność gruntu należy sprawdzić w wykopie przez Nośność gruntu należy sprawdzić w wykopie przez uprawnionego geologa. 8.	Wykop natychmiastowo po wykonaniu należy Wykop natychmiastowo po wykonaniu należy zabezpieczyć betonem podkładowym. 9.	W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej wykonywanego wykopu. 10.	Pod fundamentami ułożyć warstwę chudego betonu Pod fundamentami ułożyć warstwę chudego betonu klasy C12/15 o grubości minimum 10 cm. 11.	Na powiewrzchniach stykających się z gruntem Na powiewrzchniach stykających się z gruntem wykonać izolację przeciwwodną.. 12.	Pod fundamentami należy ułożyć dwuwarstwowo Pod fundamentami należy ułożyć dwuwarstwowo warstwę poślizgową z folii budowlanej na zakład bezpośrednio na betonie podkładowym. 13.	Beton stosowany do betonowania fundamentów Beton stosowany do betonowania fundamentów powinien być wykonany o zawartości cementu CEM I 32,5 R lub CEM III A 32,5: 300-330kg/m3 oraz współczynniku w/c nie większym od 0,55. 14.	Przy wykonywaniu robót budowlanych należy Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Stosowane wyroby budowlane należy wbudować, transportować, składować zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z niniejszym projektem. 15.	Zakres wykonania i obowiązki przy robotach Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 16.	Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji robót. W projekcie należy uwzględnić zachowanie stateczności konstrukcji na każdym etapie jej realizacji. 17.	Podczas prac wykonawczych wszystkie zewnętrzne Podczas prac wykonawczych wszystkie zewnętrzne krawędzie stropów oraz przy szachtach należy zabezpieczyć przy pomocy barier  zapewniających skuteczną ochronę przed upadkiem ludzi. 18.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowej zapewniono przez zastosowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz wymiarów przekrojowych betonu.
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