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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

1.1. LAWY FUNDAMENTOWE

W projekcie przyjeto posadowienie budynku na tawach fundamentowej na podstawie prostych warunkéw gruntowych i zaliczenia obiektu
do | kategorii geotechniczne;j.

tawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane (wymiary pokazano na rysunku schematu fundamentéw). tawy fundamentowe wy-
konane z betonu C25/30 (B30) W8. Klasa ekspozycji betonu XA1. Zbrojenie taw stalg klasy RB 500 W (A-IlIN). Pod tawy fundamentowe
wyla¢ warstwe betonu podktadowego klasy C12/15 o grubosci 10cm. Na tawach fundamentowych utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z
bentonitowej maty izolacyjnej VOLTEX lub z dwoch warstw papy fundamentowej termozgrzewalnej

1.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M5.Spiany fundamentowe zwienczone wiefncem zel-
betowym o przekroju 24x24cm wylewanym na mokro z betonu klasy C20/25 (B25) XC1. Sciany fundamentowe nalezy zwienczy¢ prze-
wigzkami zelbetowymi poziomymi o przekroju 24x24cm. Przewigzki wykonane z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie taw stalg klasy RB 500
W (A-11IN).

1.3. IZOLACJE FUNDAMENTOW

- pionowa cieplna styropianem EPSP120 grubosci 15cm.

- pionowa przeciwwilgociowa dwukrotne malowanie pasta DYSPERBIT oraz folia "kubetkowa" PE.

- pozioma $cian fundamentowych izolacje przeciwwilgociowa z bentonitowej maty izolacyjnej VOLTEX lub z dwéch warstw papy funda-
mentowej termozgrzewalne;j.

1.4. SCIANY ZEWNETRZNE | SLUPY

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano jako wielowarstwowe o wytrzymatosci na $ciskanie. Konstrukcja $cian zewnetrznych z
bloczkéw betonu komdérkowego klasy 500 gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej. W $cianach zewnetrznych zaprojektowano przewigz-
ki zelbetowe pionowe o przekroju 24x24cm, w rozstawie pokazanym na rysunku konstrukcyjnym. Przewigzki wykonane z betonu C25/30
(B30). Zbrojenie faw stalg klasy RB 500 W (A-IlIN).

Izolacje termiczng stanowi styropian EPS80 Fasada 036 gr. 15cm. Izolacje termiczng nalezy wykonaé wg rozwigzan systemowych pro-
ducenta. Parametry termiczne styropianu powinny by¢ nie gorsze niz wyspecyfikowane w projektowanej charakterystyce energetycznej
(Opis techniczny branzy sanitarnej).

Elementy wykonczeniowe elewacji to: tynki zewnetrzne zaprojektowane jako cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe, tynki zywiczne i
tynki silikonowe dekoracyjne o strukturze drewna. Doktadny opis znajduje si¢ w czesci graficznej (rzuty i przekroje).

1.5. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw betonu komérkowego klasy 600 gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej. W $cianach
konstrukcyjnych, wewnetrznych zaprojektowano przewigzki zelbetowe pionowe o przekroju 24x24cm, w rozstawie pokazanym na rysun-
ku konstrukcyjnym. Przewigzki wykonane z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie taw stalg klasy RB 500 W (A-l1IN).

Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw betonu komaérkowego gr. 12cm. Scianki dziatowe nalezy murowac na przektadce z papy ter-
mozgrzewalnej lub folii PE 0,4mm, starannie powigza¢ ze $cianami nosnymi za pomocg wigzania lub fgcznikdéw systemowych, a szczeli-
ny miedzy $ciankami a stropem wypetni¢ piankg poliuretanowa.

1.6. WIENCE

W $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie stropu nad parterem nalezy wykona¢ wierice zelbetowe monoli-
tyczne o wymiarach wg rysunkow konstrukcyjnych z betonu klasy C20/25(B25) XC1 zbrojonych stalg RB 500 W (Alll-N). Doktadnie zbro-
jenie pokazano na rysunkach zbrojeniowych elementéw zelbetowych.

1.7. BELKI | NADPROZA

Nadproza wykona¢ z prefabrykowanych belek nadprozowych (np. YTONG, Porotherm).

1.8. DACH

Dach zaprojektowano jako wielospadowy o konstrukcji drewnianej z wigzaréw drewnianych opartych i mocowanych do wienca zelbeto-
wego za pomocg tgcznikow systemowych. Pokrycie dachu nachylone pod katem 25° i przykryte blachodachéwka. Do konstrukcji dachu
przyjeto drewno sosnowe klasy C24, o wilgotnosci 12%. Dach jest wentylowany z wlotami pod okapem i wylotami w kalenicy.

1.9. PODLOGA NA GRUNCIE

Podtoge parteru zaprojektowano jako podkfad betonowy z betonu C12/15 grub. 10cm na podsypce piaskowej grub. 10cm z izolacjg prze-
ciwwilgociowg z folii 2xPE, ocieplong ptytami styropianowymi EPS150 grub. 15cm i wykonczong wylewka betonowg. Podtoge dylatowaé
po obrysie $cian, w progach drzwi, przy zmianie grubosci posadzki oraz zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu posadzkowego.

1.10. IZOLACJE

1.10.1. IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE

" Izolacja pozioma i pionowa fundamentéw:

Izolacje taw fundamentowych wykonaé za pomoca bentonitowej maty izolacyjnej VOLTEX lub z dwéch warstw papy fundamentowe;j ter-
mozgrzewalnej. I1zolacja pionowa $cian fundamentowych powtokowa 2xDYSPERBIT.

Pod pierwszg warstwg bloczkéw betonu komérkowego nalezy wykona¢ przektadke z papy termozgrzewalnej potaczong szczelnie z izola-
Cja pionowag

" |zolacja podtdg:

Izolacje przeciwwilgociowa na poziomie posadzki parteru nalezy wykonac stosujgc dwie warstwy folii PE grub. 0,3mm, ukfadanej pod
styropianem.

" Izolacja sufitu:

Izolacje przeciwwilgociowa na poziomie wigzaréw dachowych nalezy wykonaé stosujac jedng warstwe folii PE grub. 0,3mm, uktadanej
pod wetng mineralna.

" |zolacja dachu:

Izolacje przeciwwilgociowa na paséw gornych wigzaréw dachowych nalezy wykonac¢ stosujgc jedng warstwe folii PE grub. 0,3mm, ukfa-
danej pod wetng mineralng.

1.10.2. IZOLACJE TERMICZNE

" Izolacja podtog

Na poziomie posadzki parteru wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS 150 gr. 15cm ukfadanego na izolacji przeciwwilgociowej.
Na stropie nad parterem nalezy wykonac izolacje termiczng z wetny mineralnej ?=0,033, gr. 25cm po wczesniejszym wykonaniu paroizo-
lacji z folii PE.

" Izolacja strychu

W przestrzeniach migdzy pasami gérnymi wigzaréw nalezy wykonac izolacje termiczng z wetny mineralnej ?=0,033, gr. 10cm z paroizo-
lacjg z folii PE.

2. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
2.1. POSADZKI

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé¢ na wylewce cementowej, zbrojonej lub z mikrozbrojeniem.
Kazdy rodzaj posadzki nalezy odizolowac¢ od konstrukcji no$nej warstwg materiatu izolacyjnego akustycznie i termicznie. Posadzki nale
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zy wykonac¢ wg zestawienia przegrod budowlanych.

2.2. TYNKI

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkami silikatowo-silikonowymi w kolorze biatym i o strukturze drewna, wg rozwigzan systemowych. Tyn-
ki wewnetrzne nalezy tynkowa¢ tynkami cementowo-wapiennymi kategorii IV naktadanymi mechanicznie (w razie koniecznosci wykon-
czy¢ gtadzig gipsowa).

2.3. ZABUDOWA SUFITOW

Sufity zabudowaé systemowymi kasetonowymi sufitami podwieszanymi o wymiarach 60x60cm z profilami odkrytymi w kolorze biatym.
Klasa pochtaniania dzwieku A. W sanitariatach, zapleczu $wietlicy, pom. porzadkowym, technicznym, magazynie nalezy zastosowa¢ ka-
setony do pomieszczen mokrych.

2.4. MALOWNAIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

W sanitariatach, zapleczu $wietlicy i pom. porzgdkowym nalezy wykona¢ oktadziny $cian z glazury do wysokosci 2,0m.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach i sufity tynkowane nalezy pomalowaé farbami lateksowymi lub akrylowymi. Przed malowaniem z
powierzchni usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a szpachlowania przeszlifowaé. Podtoze nalezy zagruntowaé gruntem.

2.5. STOLARKA BUDOWLANA

Stolarke okienna zaprojektowano jako PVC. Okna potrdjnie szklone o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax= 0,8W/m2K.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe ocieplone o wspotczynniku Umax= 0,9W/m2K.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe i drewniane. Drzwi powinny mie¢ w dolnej czesci wykonane otwory o sumarycznym przekroju nie mniej-
szym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza (zgodnie z wytycznymi wentylacji mechanicznej).

Uwaga: Okna i drzwi wykona¢ na indywidualne zaméwienie. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.6. POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachéwki o grub. 0,5mm, mocowanej do fat drewnianych o przekroju 4x5cm i kontrtat o przekro-
ju 5x2,5cm. Na petnym deskowaniu dachu nalezy utozy¢ wiatroizolacje z folii wstepnego krycia (FWK).

2.7. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej.

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej wg rozwigzan systemowych wybranego producenta.
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Kosztorys inwestorski - Roboty budowlane TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00 0.00%
2 2-6 ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00%
3 7-14 FUNDAMENTY 0.00 0.00%
4 15-20 IZOLACJE 0.00 0.00%
5 21-31 ROBOTY MUROWE 0.00 0.00%
6 32-35 KONSTRUKCJA ZELBETOWA 0.00 0.00%
7 36 -41 WARSTWY PODPOSADZKOWE 0.00 0.00%
8 42 -54 DACH 0.00 0.00%
9 55 - 59 STOLARKA | SLUSARKA 0.00 0.00%
10 60 - 69 ELEWACJA 0.00 0.00%
11 70 -71 RUSZTOWANIA 0.00 0.00%
12 72 - 102 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00%
13| 103 -109 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 24997 Uzytkownik: Jacek Jaworski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1|0122-01
310.22*1.5 m3 465.33
RAZEM 465.33
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Zdjecie humusu
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocag m2
d.2./0126-01 spycharek
1
310.22*0.3 m?2 93.07
RAZEM 93.07
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2./0211-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
poz.2 m3 93.07
RAZEM 93.07
2.2 Wykopy pod fundamenty
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2./0215-04 odktad w gruncie kat. Ill
2
(11.46*4+20.46*2+2.22*2+4.48)*1.1*1.0 m3 105.25
RAZEM 105.25
2.3 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu i dowiezionym gruzem betonowym
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3
poz.4 m3 105.25
-poz.8 m3 -2.14
-poz.9 m3 -27.76
-poz.11 m3 -20.62
-poz.19*0.15 m3 -11.18
RAZEM 43.55
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunt rodzimy kat. Ill-IV m3
d.2.|0236-02
3
poz.5 m3 43.55
RAZEM 43.55
3 FUNDAMENTY
3.1 Podklady betonowe
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3.{1101-01 samochodzie.Beton C8/10 (B10)
1
11.46*1.0*0.1*4 m3 4.58
20.46%1.0*0.1*2 m3 4.09
2.22*0.8%0.1*2 m3 0.36
4.48*0.8*0.1 m3 0.36
RAZEM 9.39
3.2 tawy i stopy fundamentowe
8|/KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w deskowa- |m3
d.3./0265.1-01 niu z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
2
(2.22*2+4.48)*0.6*0.4 m3 2.14
RAZEM 2.14
9|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m w deskowa- |m3
d.3./0265.1-02 niu z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
2
(4*11.46+2*20.46)*0.8*0.4 m3 27.76
RAZEM 27.76
3.3 Stupy fundamentowe
10|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3./0269-06 do 16 w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompa)
3
0.24*0.24*1.15*21 m3 1.39
RAZEM 1.39
3.4 Sciany fundamentowe z bloczkéw
11|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3./0301-03
4
(220.46+4*11.46+2*2.22+4.48-0.24*21)*0.25*0.91 m3 20.62
RAZEM 20.62
3.5 Wience zelbetowe
12|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.3./0271-01 deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg)
5




Kosztorys inwestorski - Roboty budowlane

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(220.46+4*11.46+2*2.22+4.48)*0.25%0.24 m3 5.74
RAZEM 5.74
3.6 Przygotowanie i montaz zbrojenia
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane
6
tawy (220.46+4%11.46+2*2.22+4.48)*4*0.888/1000 t 0.34
wieniec (220.46+4*11.46+2*2.22+4.48)*4*0.888/1000 t 0.34
stopy i stupy [(4*1.5)*21*0.888/1000 t 0.11
RAZEM 0.79
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.3.|/0290-01 kie 0 ér. do 7. mm
6
1.2%(2*20.46+4%11.46+2*2.22+4.48)*4*0.2/1000 t 0.09
0.9%(2*20.46+4%11.46+2*2.22+4.48)*4*0.2/1000 t 0.07
0.9*7*21*0.2/1000 t 0.03
RAZEM 0.19
4 1IZOLACJE
4.1 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
(220.46+4%11.46+2*2.22+4.48)*0.25 m?2 23.92
RAZEM 23.92
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
(220.46+4%11.46+2*2.22+4.48)*0.25 m?2 23.92
RAZEM 23.92
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
64.8*0.9 m?2 58.32
RAZEM 58.32
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.17 m?2 58.32
RAZEM 58.32
4.2 Izolacja $cian fundamentowych
19/KNR 0-40 Styropian fundamentowe EPSP120 gr. 15cm m2
d.4.|/0109-01
2
64.8"1.15 m?2 74.52
RAZEM 74.52
20|KNR 2-02 Folia kubetkowa m?2
d.4.|0616-04
2
64.8*0.95 m?2 61.56
RAZEM 61.56
5 ROBOTY MUROWE
5.1 Sciany nosne
21|KNR BC-01 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni m2
d.5./0103-01 czotowej profilowanej; $ciana petna o gr. 24 cm ciecie bloczkéw pitg taSmowa
1
(11.46%4+20.46*2)*3.05 m?2 264.62
-4*1.0*1.5 m?2 -6.00
-2¥1.5*2.1 m?2 -6.30
-3*1.0"1.5 m?2 -4.50
-12*2.1*1.5 m?2 -37.80
RAZEM 210.02
22|KNR BC-01 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni szt.
d.5./0103-07 czotowej profilowanej; zbrojenie strefy podokiennej w $cianie z otworami
1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
23|KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane YTONG YN o dt. 100-240 cm (2szt. na 1 otwor) szt.
d.5.|0111-01
1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
5.2 Sciany dziatlowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24|KNR BC-01 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o wys. 20 cm o powierzchni czotowej m2
d.5./0108-01 gtadkiej; sciana petna o gr. 11,5 cm ciecie bloczkow pitg tasmowg
2
(4.24*2+4.02+2.57+1.82+3.22*2)*3.3-6*1.0*2.1-1*0.9*2.1 m?2 62.50
RAZEM 62.50
25|KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane YTONG YN o dt. 100-240 cm (1szt. na 1 otwor) szt.
d.5./0111-01
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5.3 Kominy
26|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 2x12x17 |szt.
d.5./0115-04 cm - 6 m wysokosci komina
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 2x12x17 |m
d.5./0115-10 cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
3
1.79 m 1.79
RAZEM 1.79
28|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 3x12x17 |szt.
d.5./0115-05 cm - 6 m wysokosci komina
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 3x12x17 |m
d.5./0115-11 cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
3
1.79 m 1.79
RAZEM 1.79
30|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5.|0220-05
3
0.6*1.27+0.53*0.8 m?2 1.19
RAZEM 1.19
31|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.5./0302-01 ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm na $cianach
3
2%(0.5+1.13)*1.71 m?2 5.57
2%(0.39+0.66)*1.41 m?2 2.96
RAZEM 8.53
6 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
6.1 Nadproza i wience zelbetowe
32|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.6./0271-01 deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg)
1
(4%11.46+2*20.46)*0.25*0.24 m3 5.21
0.3*0.24*3.8 m3 0.27
RAZEM 5.48
6.2 Stupy zelbetowe
33|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.6./0269-06 do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant | (transport betonu zurawiem)
2
21*0.24*0.24*3.3 m3 3.99
RAZEM 3.99
6.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.6.|0290-02 browane
3
(4+4.0)*21*0.888/1000 t 0.30
(4*11.46+2*20.46)*4*0.888/1000 t 0.31
RAZEM 0.61
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6.{0290-01 kie o ér. do 7 mm
3
0.9%(21*18)*0.2/1000 t 0.07
0.9%(4*11.46+2*20.46)*4*0.2/1000 t 0.06
RAZEM 0.13
7 WARSTWY PODPOSADZKOWE
71 Warstyw podposadzkowe
36|KNR-W 2-02 |Podsypka piaskowa do gruntu rodzimego, zageszczona m3
d.7./1103-03
1
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221.49*0.15 m3 33.22
RAZEM 33.22
37|KNR-W 2-02 |Chudy beton B15 gr. 10 cm m3
d.7.|/1101-01
1
poz.36 m3 33.22
RAZEM 33.22
38|KNR-W 2-02 |Folia PE gr. 0,4 mm m2
d.7.|0606-01 Krotnos¢ = 2
1
221.49 m?2 221.49
RAZEM 221.49
39|KNR-W 2-02 |Styropian EPS 100-038 gr. 15,0 cm m2
d.7.|0608-03
1
poz.38 m?2 221.49
RAZEM 221.49
40(KNR-W 2-02 |Folia PE gr. 0,4 mm m2
d.7.|0606-01
1
poz.38 m?2 221.49
RAZEM 221.49
41|KNR-W 2-02 |Szlichta cementowa gr.6 cm; zbrojenie rozproszone m2
d.7./1116-02
1
poz.38 m?2 221.49
RAZEM 221.49
8 DACH
8.1 Konstrukcja dachu
42|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 7.5 m m2
d.8.|0405-01
1|analogia
351 m?2 351.00
RAZEM 351.00
43 Dostawa wigzaréw dachowych kpl
d.8.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.2 Pokrycie dachu
44|KNR-W 2-02 |Folia PE gr. 0,4 mm m2
d.8.|0606-01 Krotnos¢ = 2
2
351 m?2 351.00
RAZEM 351.00
45|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8./0612-03 nych na sucho gr.10cm - jedna warstwa
2
351.00 m?2 351.00
RAZEM 351.00
46| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.8.|0410-01
2
351.00 m?2 351.00
RAZEM 351.00
47/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.8.|/0102-01 m
2
poz.46 m?2 351.00
RAZEM 351.00
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw blachg dachéwkopodobng m2
d.8.|0511-01
2
poz.46 m?2 351.00
RAZEM 351.00
49|KNR-W 2-02 |Pas nadrynnowy z ptyty OSB 22 mm m2
d.8.|0410-01
2|kalk. wtasna
72.39*0.2 m?2 14.48
RAZEM 14.48
50{KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |[m2
d.8./0514-01 nej - pas nadrynnowy
2
72.39*0.35 m?2 25.34
RAZEM 25.34
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51|KNR-W 2-02 |Podbitka z ptyty OSB 22 mm m2
d.8.|/0410-01
2|kalk. wtasna
72.39*0.8 m?2 57.91
RAZEM 57.91
8.3 System odwodnienia dachu
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.8.|0519-04
3
72.39 m 72.39
RAZEM 72.39
53|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.8.|202 0519-03 |tych o $r. 12 cm
3
4.2*6+3.9*2 m 33.00
RAZEM 33.00
54 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.8.|202 0541-01
3
72.39*0.2 m?2 14.48
RAZEM 14.48
9 STOLARKA | SLUSARKA
9.1 Stolarka i slusarka drzwiowa zewnetrzna
55/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.9./1024-08
1
1.5*2.3 m?2 3.45
RAZEM 3.45
56|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.9.|1024-06
1
1%1.0*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
9.2 Stolarka i slusarka okienna zewnetrzna
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.9./1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
2
3*1.0*1.5 m?2 4.50
12*2.1*1.5 m?2 37.80
RAZEM 42.30
58| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.9./1016-07
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9.3 Parapety
59|KNR 2-02 Parapet zewnetrzne szer 25 cm m2
d.9.|/0506-01
3
3"1.1 m?2 3.30
12*2.2 m?2 26.40
RAZEM 29.70
10 ELEWACJA
10.1 Tynk cienkowarstwowy na siatce, systemowy
60|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.10{0703-01
A
72.39-3.3-1.5-1.0 m 66.59
RAZEM 66.59
61|KNR AT-31 |Styropian EPS 80-038 gr. 15,0 cm m2
d.10{0101-05
A
72.39*3.3 m?2 238.89
-1.5*2.3 m?2 -3.45
-1.0*2.1 m?2 -2.10
-3*1.0"1.5 m?2 -4.50
-12*2.1*1.5 m?2 -37.80
RAZEM 191.04
62|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 m2
d.10{0704-02
A
poz.61 m?2 191.04
RAZEM 191.04
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63|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.10{0101-06
A
poz.61 m?2 191.04
RAZEM 191.04
64|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy na siatce systemowy - warstwa posrednia m2
d.10{0503-01
A
poz.61-28.14 m?2 162.90
RAZEM 162.90
65|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.10{0503-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
A
(1.5+2*2.3)*0.15 m?2 0.92
(1.0+2*2.1)*0.15 m?2 0.78
3*(1.0+2*1.5)*0.15 m?2 1.80
12*(2.1+2*1.5)*0.15 m?2 9.18
RAZEM 12.68
66|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.10/0503-03 recznie na $cianach
A
poz.61 m?2 191.04
RAZEM 191.04
67|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.10/0503-04 recznie na osciezach
A
poz.65 m?2 12.68
RAZEM 12.68
68|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy na siatce systemowy - efekt drewna - warstwa podkia- |m?2
d.10{0503-03 dowa
A
19.65 m?2 19.65
RAZEM 19.65
69|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy na siatce systemowy - efekt drewna - warstwa wykon- |m?2
d.10{0503-03 czeniowa
A
19.65 m?2 19.65
RAZEM 19.65
11 RUSZTOWANIA
11.1 Rusztowania zewnetrzne
70|KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m m2
d.11{1610-01
A
72.39*3.5 m?2 253.37
RAZEM 253.37
71|KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci |m?2
d.11{1613-01 do 10m
A
poz.70 m?2 253.37
RAZEM 253.37
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12.1 ZABUDOWY
121 Zabudowa stelazy WC
A
72|KNR 0-14 Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 - Zabudo- |m?2
d.12]/2011-01 wa we
A1
(1.1+1.1)"1.4 m?2 3.08
RAZEM 3.08
12.2(45400000-1 [WYKONCZENIE SCIAN
12.2 Tynk gipsowy
A
73|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiegowyko- [m2
d.12|2010-01 nywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
2.1
(14.82+40.04+11.14+8.74+9.34+16.05+28.76+7.18+11.0+10.76+6.3)*3.3 m?2 541.63
-poz.57 m2 -42.30
-poz.55 m2 -3.45
-poz.56 m2 -2.10
-2*p0z.87 m2 -37.80
-2*p0z.88 m?2 -6.30
RAZEM 449.68
74/ KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego wyko-|m2
d.12{2010-08 nywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o0 5mm tynkow scian
2.1
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poz.73 m?2 449.68
RAZEM 449.68
12.2 Oktadzina z plytek gres
2
75|KNR K-32 Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgoce- |m2
d.12{0102-01 nia pod oktadziny $cian - pod lustrami w tazienkach
2.2
(8.74+9.34)*2.1 m?2 37.97
(2.4+3.2)*0.6 m?2 3.36
6.3*2.1 m?2 13.23
RAZEM 54.56
76|NNRNKB 6 |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi gres - Gres m2
d.12/2803-06
2.2
02 Wc NPS  |poz.75 m?2 54.56
RAZEM 54.56
12.2 Lustro wklejane
.3
77|KNR-W 2-02 |Lustro wklejane 40x100 cm m2
d.12/0840-07
23
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
12.2 Malowanie
4
78|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem m2
d.12{1510-03
2.4
poz.73 m2 449.68
-poz.75 m?2 -54.56
RAZEM 395.12
12.3/45400000-1 [SUFITY
12.3 Sufity systemowe 60x60cm
A
79|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszony systemowy 600 x 600 mm np. Armstrong Ultima dB Micro- |[m2
d.12|2702-01 Look 90 lub rébwnowaznech
3.1
13.44+100.98+6.23+4.63+5.4+16.07+51.22+3.22+7.34+6.95+2.42 m?2 217.90
RAZEM 217.90
123 Sufit z G-K
.2
80|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 111 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukgcji m2
d.12{0301-03 drewnianej z tat 50/30, mocowanej bezposrednio do wigzaréw - dwuwarstwowy
3.2 na ruszcie pojedynczym
13.44+100.98+6.23+4.63+5.4+16.07+51.22+3.22+7.34+6.95+2.42 m?2 217.90
RAZEM 217.90
81|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.12]/0102-01
3.2
poz.80 m?2 217.90
RAZEM 217.90
82|KNR 2-22 Izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropdw i stropodachéw - jed- |m2
d.12|/0801-03 na warstwa
3.2
poz.80 m?2 217.90
RAZEM 217.90
83|KNKRB 2 Ptyty OSB 22mm na wigzarach drewnianych m2
d.12/1105-03
3.2
poz.80 m?2 217.90
RAZEM 217.90
12.4/45400000-1 |POSADZKI
12.4 Posadzka z plytek gres
A
84|KNR K-32 Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgoce- |m2
d.12|0202-01 nia pod okfadziny posadzek
4.1
4.63+5.4+16.07+2.42 m?2 28.52
RAZEM 28.52
85/NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES m2
d.12/2805-06
4.1
13.44+100.98+6.23+4.63+5.4+16.07+51.22+3.22+7.34+6.95+2.42 m?2 217.90
RAZEM 217.90
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86|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych m
d.12|2809-01
4.1
(14.82+40.04+11.14+10.0+28.76+7.18+11.0+10.76)-(4*1.5+14*1.0) m 113.70
RAZEM 113.70
12.5/45400000-1 |STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA
12.5 Stolarka i slusarka drzwiowa wewnetrzna
A
87|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch-|m2
d.12{1027-02 ni ponad 1.5 m2
5.1
9%1.0*2.1 m?2 18.90
RAZEM 18.90
88|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe przeszklone bezprzylgowe m2
d.12/1024-08
5.1
1.5*2.1 m?2 3.15
RAZEM 3.15
12.5 Samozamykacze
.2
89|KNR 4-01 Zatozenie samozamykaczy szt
d.12]0920-22
5.2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
12.5 Parapety wewnetrzne
.3
90|KNR-W 2-02 |Parapety z konglomeratu w kolorze zblizonym do RAL 9001 m
d.12/1218-04
5.3
3*1.1 m 3.30
12*2.2 m 26.40
RAZEM 29.70
12.6/39000000-2 [WYPOSAZENIE
12.6 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych
A
91 Uchwyt na papier toaletowy do montazu na poreczy szt
d.12
.6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
92 Dozownik do mydta w pianie szt
d.12
.6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
93 Pojemnik na paste do czyszczenia rak szt
d.12
.6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
94 Pojemnik na reczniki papierowe szt
d.12
.6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
95 Kosz na $mieci szt
d.12
.6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
96 Wieszak szt
d.12
.6.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
97 Pojemnik na papier toaletowy szt
d.12
.6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
98 Szczotka do we szt
d.12
.6.1
2 szt 2.00
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RAZEM 2.00
99 Podajnik na woreczki higieniczne szt
d.12
.6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
100 Pochwyty dla niepetnosprawnych kpl
d.12
.6.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
101 Szafa porzadkowa kpl
d.12
.6.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
102 Zlew porzadkowy kpl
d.12
.6.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
13.1 UTWARDZENIA
103|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy  |m
d.13{0401-04 kraweznikowe
A
331.25 m 331.25
RAZEM 331.25
104|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod obrzeza m3
d.13]0402-03
A
156.6%0.4*0.3 m3 18.79
RAZEM 18.79
105/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.13{0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
A
156.6 m 156.60
RAZEM 156.60
106|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.13{0104-01
A
331.25 m?2 331.25
RAZEM 331.25
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka grubosci po zageszczeniu 15 m2
d.13/0114-03 cm
A
331.25 m?2 331.25
RAZEM 331.25
108 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.13{0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
A
331.25 m?2 331.25
RAZEM 331.25
109|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 10x20 cm na podsypce cemento- |m?2
d.13{0511-03 wo-piaskowej
A
331.25 m?2 331.25
RAZEM 331.25
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