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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowo$ci Gtadczyn zlokalizowanej na
dziatce o nr ew. 59, obreb Gtadczyn.

Projekt techniczny obejmuje nastepujace instalacje:

" centralnego ogrzewania,

" wentylacji mechanicznej,

" cieptej oraz zimnej wody uzytkowe;j,

" kanalizaciji.

3. Dane oraz zatozenia ogdlne

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Przyjeto do obliczen parametry:

" Wspotczynnik przenikania ciepta U (W/m2*K) poszczegolnych przegrod:

Sciany zewnetrzne 0,171

Sciana wewnetrzna grubos$¢ 24 cm 0,800

Sciana wewnetrzna grubo$é 12 cm 1,299

Podtoga na gruncie 0,149

Dach 0,469

Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,175

Okna 0,900

Drzwi zewnetrzne 1,300

" 11l strefa klimatyczna - temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku -20 C,

" Temperatura zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania - tz/tp=40/30 C.

3.2. Instalacja wody bytowej ]

Zrodtem wody dla instalacji wodnej w projektowanym Swietlicy Wiejskiej bedzie przytgcze wodociagowe ujete w oddzielnym
opracowaniu. Grupa wodomierzowa zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu technicznym na $cianie zewnetrznej budynku.

Zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany zasobnik cieptej wody uzytkowej zintegrowany z powietrzng
pompga ciepta.

Trasa przytacza zostata przedstawiona na zagospodarowaniu terenu.

3.3. Instalacja kanalizacji

Budynek zostanie wyposazony w przytgcze kanalizacyjne ujete w odrebnym opracowaniu. Przytagcze zostanie wigczone do sieci kanali-
zacyjnej zlokalizowane na dziatce budynku. Trasa przytacza zostata przedstawiona na zagospodarowaniu terenu.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe;:

" llos¢ powietrza wentylacyjnego przypadajacego na jedng osobe V=20 m3/h. Powietrze dla systemu wentylacji mechanicznej bedzie
przygotowywane w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta,

" Swieze powietrze do centrali zostanie dostarczone poprzez czerpnie $cienna,

" Ze wzgledu na zastosowanie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami, przyjeto kierunek przeptywu powietrza od pomieszczenia
0 mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do pomieszczenia o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza - przeptyw powie-
trza w kierunku kuchni, tazienek i pomieszczen pomocniczych,

" Maksymalna predkos$¢ przeptywu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych, w strefie przebywania ludzi bedzie wynosi¢ 0,2 - 0,4
m/s,

" Zrédtem ciepta dla instalacji wentylacji mechanicznej bedzie nagrzewnica elektryczna.

Parametry powietrza:

Tabela 1. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego
Temperatura powietrza zewnetrznego - ZIMA tzz [ C] -20,0
Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego - ZIMA ?zz [%] 100,0
Temperatura powietrza zewnetrznego - LATO tzz [ C] 30,0
Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego - LATO ?zz [%] 45,0

Tabela 2. Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego
Temperatura powietrza wewnetrznego - ZIMA tzz [ C] 20,0
Wilgotnos¢ powietrza wewnetrznego - ZIMA ?zz [%] wynikowa
Temperatura powietrza wewnetrznego - LATO tzz [ C] wynikowa
Wilgotnos¢ powietrza wewnetrznego - LATO ?zz [%] wynikowa

Tabela 3. Obliczeniowe parametry powietrza nawiewanego
Temperatura powietrza nawiewanego - ZIMA tzz [ C] 20,0
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego - ZIMA ?zz [%] wynikowa
Temperatura powietrza nawiewanego - LATO tzz [ C] wynikowa
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego - LATO ?zz [%] wynikowa

Wymagania sanitarno-higieniczne

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zapewnia¢ bedzie:

" Dostarczenie do pomieszczen uzytkowych powietrza oczyszczonego na filtrach o odpowiednim stopniu filtracji,

" Dostarczenie $wiezego powietrza w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie w sieci kanatéw otworéw rewizyjnych oraz poprzez demontaz niekto-
rych elementow sktadowych instalacji zgonie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" ( Wymagania-
techniczne CORBTI INSTAL, zeszyt nr 5).

Ttumienie dzwigkdow

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowano nastepujace rozwigzania technicz-
ne:

" przyjeto mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz w poblizu nawiewnikéw i wywiewnikow,

" na kanale nawiewnym i wywiewnym za centralg wentylacyjng zaprojektowano kanatowe ttumiki akustyczne,

" przyjeto, iz kanaty wentylacyjne pod stropem bedg mocowane przy pomocy podwieszen i podpor z zastosowaniem podktadek gumo-

wych,

-2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" urzgdzenia wentylacyjne nalezy zamocowac $rubami z zastosowaniem podktadek gumowych.

4. Opis rozwigzan projektowych
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowane obcigzenie cieplne budynku

Obliczenia zapotrzebowania budynku na cele ogrzewania wykonano przy uzyciu programu Audytor OZC produkcji Sankom. Projektowa-
ne obcigzenie cieplne budynku wynosi 10,53 kW. Zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze-woda pokrywajacg zapotrzebowanie na
centralne ogrzewanie i ciepta wode uzytkowa.

Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowane;j instalacji centralnego ogrzewania bedzie pompa ciepta typu powietrze-woda typu HN1616Y NB1 firmy
LG . Nominalna moc grzewcza pompy ciepta Q = 14,0 kW. Pompa ciepta jest wyposazona takze w grzatki elektryczne o tgcznej mocy 6
kW oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 200 |. Pompe ciepta nalezy wyposazyc¢ takze w przeponowe naczynie wzbiorcze,
pompa obiegowg, pompe cyrkulacyjna, zawor bezpieczenstwa i tréjdrogowy zawér przetaczajacy c.o. - c.w.u. z obejsciem oraz zbiornik
buforowy.

Schemat dziatania instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wyposazona w grzejniki drabinkowe montowane w tazienkach oraz petle ogrzewania podtogo-
wego. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z jednego obiegu. W instalacji zastosowano system rozdzielaczowy instalaciji.
Rozdzielacz umieszczono w pomieszczeniu technicznym. Rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w rotametry, automatyczne odpowietrzniki i za-
wory odcinajgce na kro¢cach przylgczeniowych. Rozdzielacze nalezy umiesci¢ w szafkach ostonowych. Szafki wyposazyé w maskowni-
ce oraz listwy do montazu rozdzielacza.

Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie podtogowe zastosowano we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych. Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z rur wielo-
warstwowych PE-RT/AI./PE-RT. Petle ogrzewania podtogowego bedg zasilane za posrednictwem rozdzielacza. Uzyskanie zatozonych
parametrow w obiegu ogrzewania podtogowego umozliwia zamontowana w module pompy ciepta w pomieszczeniu technicznym grupa
mieszajgco-pompowa z mieszaczem 3-drogowym i pompg. Na zaworze zamontowany bedzie sitownik sterowany automatyka pompy
ciepta.

Wktadki zaworowe na kroécach rozdzielacza podtogowego zasilajgcych petle ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ w gtowice ter-
mostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczeh. W szafce rozdzielacza nalezy zamontowac listwe automatyki, stanowigcej zasi-
lanie dla elektrycznych termostatéw pokojowych i glowic termostatycznych. Grzejniki podtogowe uktadane beda na izolacji cieplnej w
warstwach posadzki.

Grzejniki drabinkowe

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Grzejniki drabinkowe majg zadanie pomocniczego systemu ogrze-
wania pomieszczenia. Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej odbywac sie bedzie poprzez zawory grzejnikowe z nastawg wstep-
ng. Regulacja temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach wyposazonych w grzejniki odbywacé sie bedzie za pomoca gtowic ter-
mostatycznych zamontowanych na zaworach regulacyjnych grzejnikowych.

Zestawienie strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen
Nr pomieszczenia Opis pomieszczenia Projektowana temp. w pom. Straty ciepta
--[C] W]

1 Wiatrotap 20,0 731

2 Swietlica 20,0 4858

3 Komunikacja 20,0 193

4 WC Damskie/dla niepetnosprawnych 20,0 139

5 WC Meskie 20,0 167

6 Zaplecze Swietlicy 20,0 781

7 Sala komputerowa 20,0 2538

8 Wiatrotap 20,0 238

9 Magazyn 20,0 293

10 Pom. techniczne 20,0 538

11 Schowek porzadkowy 20,0 77

4.2. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

Budynek zasilany bedzie w wode z przytagcza wody rurg polietylenowg PE 40x3,7 ujetego oddzielnym opracowaniem. Zestaw wodomie-
rza gtdwnego zostat zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Zapotrzebowanie na wode

Przeptyw obliczeniowy dla budynku obliczono na podstawie normatywnego wyptywu z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-
01706.

Odbiorniki w budynku i ich przeptyw:

Lp Nazwa punktu czerpalnego llo$¢ Normatywny wyptyw wody zimnej [qn] Normatywny wyptyw wody zimnej zgodnie

z wskazang iloscig

- - szt. [I/s] [I/s]

1 Umywalka 2 0,07 0,14

2 Pluczka ustepowa 2 0,13 0,26

3 Pisuar 1 0,30 0,30

4 Zlewozmywak 2 0,07 0,14

5 Zmywarka 1 0,15 0,15

6 Zawor ze zlgczkg do weza 1 0,15 0,15

qgn 1,14

Q=0,682%( qn)0,45-0,14=0,58 [I/s]=2,10 [m3/h]
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 4-02Smart+ Dn20, Qnom = 4,0 m3/h, firmy Apator.

Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej
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Projektuje sie wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT i PE-X/AL./PE-X. Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg
oraz w bruzdach $ciennych w rurze ochronnej, warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady mon-
tazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé za pomoca ksztattek.

Zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy DN20 mm w pomieszczeniu technicznym na $cianie zewnetrznej budynku. Przed i za wodomie-
rzem zamontowa¢ zawory odcinajgce. Za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA wg wymagan normy PN-EN
1717:2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej temperatury.

Woda ciepta przygotowana bedzie w podgrzewaczu wody o pojemnosci 200l zintegrowanym z pompa ciepta.

Na zasilaniu zimng wodg (przed zasobnikiem) nalezy zamontowac tzw. grupe bezpieczenstwa R 1/2" o cisnieniu otwarcia 6 bar.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie wyposazona w dodatkowy przewdd instalacji cyrkulacyjnej. Obieg cyrkulacji nalezy wyposazy¢
pompe cyrkulacyjng oraz zawor regulacyjny zintegrowang z projektowang pompg ciepta.

Po montazu instalacji wody wykonac¢ proby na szczelnos$c i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systemow z rur PE.

4.3. Instalacja kanalizacji

Piony odptyw z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Po-
dejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $ciennych. Srednice podej$¢ wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg opracowa-
nia. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng. Pod pionami kanalizacyjnymi nalezy za-
montowac rewizje.

Przejscia instalacji przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome prze-
wody nalezy utozy¢ ze spadkiem okreslonym w obowigzujgcych normach.

Scieki z budynku odprowadzane bedg istniejagcym przytgczem kanalizacyjnym. Nowoprojektowang instalacje kanalizacji wewnetrznej na-
lezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacji i przed zasypaniem nalezy dokona¢ préb na szczelnosc.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku bedzie wykonane po powierzchni terenu.

4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna zostanie zlokalizowana w przestrzeni sufitu podwieszanego w pomieszczeniu zaplecza $wietlicy. Zaprojektowano
centrale wentylacyjng Verso CF 1300 F firmy Ventia. Urzadzenie wyposazone bedzie na nawiewie w filtr powietrza F7, przeciwpradowy
wymiennik ciepta oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 4,5 kW. Wymagana maksymalna wydajno$c¢ urzadzenia przy sprezu 200 Pa wy-
nosi 1300 m3/h. Maksymalna moc elektryczna wentylatora zaréwno nawiewnego jak i wywiewnego wynosi 180 W, napiecie 3~400 V. W
celu sttumienia hatasu pochodzacego od centrali wentylacyjnej zaprojektowano ttumiki akustyczne - zgodnie z graficzng czescig opraco-
wania.

Kanaty wentylacyjne ]

Transport powietrza do nawiewnikdw nalezy realizowa¢ kanatami okragtymi typu SPIRO. System wentylacji pomieszczenia Swietlicy za-
projektowano w oparciu o nawiewniki wirowe sufitowe oraz anemostaty wywiewne.. Przewody zasilajace pomieszczenia bedg prowadzo-
ne w strefie sufitu podwieszanego pomieszczenia Swielicy oraz zaplecza Swietlicy.

Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej bedzie zapewniona poprzez zastosowanie recznych przepustnic powietrza zlokalizowanych
na kanatach spiro przed kazdg skrzynka rozprezna. Dodatkowo regulacja doktadna zostanie zapewniona na elementach koncowych ins-
talacji - nawiewnikach i wywiewnikach powietrza.

Kanaty Spiro wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng pod ptaszczem z foli aluminiowej o gr.
40mm. Wszystkie kanaty prowadzone w przestrzeni poddasza nalezy prowadzi¢ w izolacji przeciwroszeniowej o grubosci 100 mm. Izola-
cja kanatéw powinno spetnia¢ wymagania NRO.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez demontaz niektérych elementéw sktadowych instalacji. Minimalna powierzchnia netto
czerpni nie moze byé mniejsza niz 60 % jej powierzchni catkowitej. Dokladne wymiary oraz lokalizacja czerpni zostata przedstawiona w
czesci graficznej opracowania.

Czerpnia i wyrzutnia

Swieze powietrze bedzie dostarczane do rekuperatora za pomocg czerpni $ciennej zlokalizowanej po stronie pétnocnej budynku.
Odlegtosc¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od poziomu terenu powinna wynosi¢ min. 2,0 m.

Zuzyte powietrze zostanie usunigte za pomocg dachowej wyrzutni powietrza. Wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosfe-
rycznymi i dziataniem wiatru. Minimalna powierzchnia netto wyrzutni nie moze by¢ mniejsza niz 60 % jej powierzchni catkowitej. Doktad-
na lokalizacja zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen bedzie realizowany za pomocg nawiewnikéw wirowych zlokalizowanych w suficie
podwieszanym.

Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie realizowany przez anemostaty wywiewne zlokalizowane w suficie podwieszanym.
Nawiewniki i wywiewniki nalezy potgczy¢ z siecig przewodéw wentylacyjnych za pomocg izolowanych puszek rozpreznych.
Lokalizacja elementéw nawiewnych i wywiewnych przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.
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Kosztorys inwestorski - Roboty sanitarne  TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-27 Instalacja centralnego ogrzewania 0.00 0.00%
1.1 1-14 Rurociagi 0.00 0.00%
1.2 15-20 Armatura 0.00 0.00%
1.3 21-23 Grzejniki 0.00 0.00%
1.4 24 - 27 Ptukanie, préby i regulacja 0.00 0.00%
2 28 - 29 Kottownia 0.00 0.00%
3 30-54 Instalacja zimnej, cieptej i cyrkulacji 0.00 0.00%

wody uzytkowej
31 30-36 Rurociagi - woda zimna, ciepta, i cyr- 0.00 0.00%

kulacja
3.2 37-38 Izolacja 0.00 0.00%
3.3 39 -48 Armatura 0.00 0.00%
3.4 49 - 52 Zestaw wodomierzowy 0.00 0.00%
3.5 53 - 54 Roboty budowlane 0.00 0.00%
4 55-76 Instalacja kanalizacji sanitarnej 0.00 0.00%
41 55 - 61 Przewody 0.00 0.00%
4.2 62 - 76 Urzadzenia 0.00 0.00%
5 77 - 98 Instalacja wentylacji mechanicznej 0.00 0.00%
6 99 - 100 Przylacza 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys inwestorski - Roboty sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45332400-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 Rurociagi
1/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ insta- |m?2
d.1./0301-02 lacyjna; rurociagi o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o tempera-
1|analogia turze 40/30 do 55/45 st. C rury MultiSKIN $r.16x2 mm
181.24 m?2 181.240
RAZEM 181.240
2|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - wykonanie ptyty grzewczej zbrojonej - m2
d.1./0304-02 czes$¢ budowlana; rurociggi o $r. 16 lub 20 mm i rozstawie 150 mm; woda
1|analogia grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
poz.1 m?2 181.240
RAZEM 181.240
3|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe SNE-3 szt.
d.1./0211-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl.
d.1.|0306-04
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1.|0308-02
1|analogia
poz.1 m?2 181.240
RAZEM 181.240
6/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1.|0308-06
1|analogia
poz.1 m?2 181.240
RAZEM 181.240
7|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si-  |kpl.
d.1./0307-02 townikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 20 mm -uktad
1|analogia mieszajacy 9100
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 7-08 Skrzynki poditgczeniowe termostatow szt.
d.1.|0704-01
1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury -uktad sterowania termostat 230V ukt.
d.1./0102-01
1|analogia
10 ukt. 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR 7-08 Uktady regulacji -sitowniki termiczne ukt.
d.1.|/0205-01
1|analogia
10 ukt. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 wraz z ksztaltkami m
d.1.|/0127-01
1]analiza indy-
widualna
6.3 m 6.300
RAZEM 6.30
12|KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 wraz z ksztattkami m
d.1.|/0127-01
1|analiza indy-
widualna
3.0 m 3.000
RAZEM 3.00
13/KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 wraz z ksztaltkami m
d.1./0127-03
1|analiza indy-
widualna
3.0 m 3.000
RAZEM 3.00
14|KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 40x3,5 wraz z ksztattkami m
d.1.|0127-04
1|analiza indy-
widualna
2.8 m 2.800
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RAZEM 2.80
1.2 Armatura
15|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany 1 2100 0X HERZ dn 15 szt
d.1.|0411-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Kurek kulowy ONYX niklowany z dtawikiem, z dzwignig stalowg (wersja nakret-|szt.
d.1.|0411-03 no-nakretna). dn 25
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 4 Kurek kulowy ONYX niklowany z dtawikiem, z dzwignig stalowg (wersja nakret-|szt.
d.1.|0411-03 no-nakretna) dn32
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18| KNR-W 2-15 |Filtr sko$ny kotnierzowy do ogrzewania i klimatyzaciji, typ 1 4111 8X, DN32 szt.
d.1.|0409-05
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Zawdr tréjdrogowy z mosigdzu, gwintowany, wspotpracujgcy z sitownikiem MC |szt.
d.1.|/0411-01 15, typ CV 316 MZ, Kvs: A-AB = 8.0, B-AB = 6.3. dn25
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-15 Automatyczny zawor termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu w technologii |szt.
d.1.|0408-03 AFC dn 25
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Grzejniki
21|KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy MAURITIUS MAU 12 05 500x1194 szt.
d.1.|0425-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Podwdjny zawdr grzejnikowy szt
d.1.|0412-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 0-35 Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza kpl
d.1.|0215-04
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Ptukanie, proby i regulacja
24|KNNR 4 Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z dokonaniem regulacji  |urzadz
d.1.|0436-01
4
12 urzadz 12.000
RAZEM 12.000
25|KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z | szt
d.1./0406-03 rur z tworzyw sztucznych
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- m
d.1.|0406-05 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
4
751.40+poz.11+p0z.12+p0z.13+poz.14 m 766.500
RAZEM 766.500
27|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0.w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
4
poz.26 m 766.500
RAZEM 766.500
2 Kottownia
28 Pompa ciepta o mocy 12,5 kW. Pompa ciepta jest wyposazona takze w grzatki |kpl
d.2|analiza indy- |elektryczne o fgcznej mocy 6 kW oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej o po-
widualna jemnosci 200 | oraz osprzetem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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29|KNR 2-20 Uruchomienie kottowni szt.wez
d.2|0403-01 tow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
3|45332200-5 |Instalacja zimnej, cieptej i cyrkulacji wody uzytkowej
3.1 Rurociagi - woda zimna, ciepta, i cyrkulacja
30(KNNR 4 Rura PP PN20 w sztangach $r. 20x3,4 mm m
d.3./0111-01
1
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
31|KNNR 4 Rura PP PN20 w sztangach $r. 25x4,9 mm m
d.3./0111-02
1
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
32|KNNR 4 Przewody 20x1,9 z polipropylenu PP-R, SDR 11 m
d.3./0111-01
1
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
33|KNNR 4 Przewody 25x2,3 z polipropylenu PP-R, SDR 11 m
d.3./0111-02
1
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
34/KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociagowych z two- szt
d.3./0127-01 rzyw sztucznych
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.3.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
p0z.30+p0z.31+poz.32+p0z.32 m 82.000
RAZEM 82.000
36|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
1
poz.35 m 82.000
RAZEM 82.000
3.2 Izolacja
37|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej |m
d.3./0101-10 20mm otulinami z pianki poliuretanowej
2
poz.30+poz.32 m 51.500
RAZEM 51.500
38/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej |m
d.3./0101-10 25mm otulinami z pianki poliuretanowej
2
p0z.31+p0z.33 m 24.000
RAZEM 24.000
3.3 Armatura
39|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm ze ztgczka do weza szt
d.3.|/0135-01
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm np. FERRO typ szt
d.3.|0137-02 Padwa Medico Antiseptic - bateria umywalkowa stojgca dla niepetnospraw-
3 nych lub réwnowazna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe np. Ferro typ Dijon lub réwno-  |szt
d.3.|0137-03 wazne
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe np. Ferro typ Dijon lub szt
d.3./0137-03 rébwnowazne
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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43|KNR 2-15 Zawory katowe do podigczenia baterii 1/2x3/8 szt
d.3.|/0112-01
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
44|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-01 worow czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
45|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu elastycznym metalowym w ruro- |szt
d.3./0116-08 ciggach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 16mm do ptuczek
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
46|/KNNR 4 Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.3.|/0130-01
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47/KNNR 4 Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.3./0130-03
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR-W 2-15 |Zawor ogrodowy z zabezpieczeniem przed zamrozeniem szt
d.3.|/0135-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Zestaw wodomierzowy
49|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.3.|0140-02
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50(KNNR 4 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.3./0130-03
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy szt.
d.3.|0132-04
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3./0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.5 Roboty budowlane
53|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty w $cianach |m
d.3./0336-01 Z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
5
14 m 14.000
RAZEM 14.000
54|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych z przewodami instalacyjnymi o m
d.3./0326-01 szerokosci 1/2 cegly
5
14 m 14.000
RAZEM 14.000
4/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1 Przewody
55|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4.|/0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
56|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych |m
d.4./0208-01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
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57|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach wciskowych|m
d.4./0208-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
58/ KNNR 4 Zawor napowietrzajacy o $r. 110mm szt
d.4.|0213-05
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Wopusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.4.|/0218-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 4 Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu wciskowym szt
d.4.|0213-05
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 4 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu |szt
d.4.|/0222-02 wciskowym
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Urzadzenia
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVc o srednicy 50mm o pola-  |po-
d.4./0211-01 czeniach wciskowych dejsc
2
5 po- 5.000
dejsc
2 po- 2.000
dejsc
RAZEM 7.000
63| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o srednicy 110mm o pola- |po-
d.4./0211-03 czeniach wciskowych dejsc
2
wcC 3 po- 3.000
dejsc
RAZEM 3.000
64|KNR 2-15u2 |Stelaz montazowy do miski ustepowej dla oséb niepetnosprawnych np. zestaw | kpl
d.4.|/0102-01 TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER lub réwnowazny
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym - NP (dostawa miski ujeta | kpl
d.4.|/0104-01 w zestawie)
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-15u2 |Stelaz montazowy do miski ustepowej np. KOLO TECHNIC GT do WC lub kpl
d.4./0102-01 rébwnowazny
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym. Miska ustepowa lejowa |kpl
d.4./0104-01 wiszgca, owalna NOVA PRO lub réwnowazna.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-15u2 |Montaz przyciskéw do spluczek podtynkowych. Przycisk sptukujacy PLAY do |szt
d.4./0105-01 stelaza KOLO TECHNIC GT do WC, chrom mat lub rownowazny.
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 2-15u2 |Stelaz np. KOLO TECHNIC GT do uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych lub |kpl
d.4./0102-01 rébwnowazny
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
70 Porecz $cienna tukowa uchylna. Srednica poreczy: 32 mm. dlugo$¢ 60 cm. szt
d.4. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana np. Lehnen Concept lub
2 réwnowazna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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71 Porecz Scienna tukowa uchylna. Srednica poreczy: 32 mm. dlugo$¢ 85 cm. szt
d.4. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana np. Lehnen Concept lub
2 réwnowazna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72 Uchwyt papieru toaletowego LEHNEN FUNKTION lub réwnowazny szt
d.4.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-15 Umywalka np. MODO 60 cm z otworem, z przelewem lub réwnowazna szt
d.4.|0221-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR 2-15 Umywalka np. NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm dla oséb niepetnosprawnych, |szt
d.4.|/0221-02 z otworem, bez przelewu lub produkt rownowazny
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-15 Umywalka wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej d = 45cm np. Koto lub réw- |szt
d.4./0221-02 nowazna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm szt
d.4.|0218-02
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
5/45331200-8 |Instalacja wentylacji mechanicznej
77 Kanat elastyczny 160mm mb
d.5
1.4 mb 1.400
RAZEM 1.400
78 Kanat elastyczny 200mm mb
d.5
2.3 mb 2.300
RAZEM 2.300
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udzialem m2
d.5/0123-02 ksztaltek do 55%) o obwodzie do 200mm - fi 160
3.32 m?2 3.320
RAZEM 3.320
80|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udzialem m2
d.5(0123-02 ksztaltek do 55%) o obwodzie do 200mm - fi 200
11.66+6.87+0.99 m?2 19.520
RAZEM 19.520
81|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udzialem m2
d.5/0122-03 ksztaltek do 35%) o obwodzie do 315mm - fi 250
8.67+3.61 m?2 12.280
RAZEM 12.280
82|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udzialem m2
d.5(0122-03 ksztaltek do 35%) o obwodzie do 315mm - fi 315
7.46+2.22+5.78+4.67 m?2 20.130
RAZEM 20.130
83|KNR 2-16 Izolacja plytami z welny mineralnej laminowanej folia aluminiowa powierzchni  |m2
d.5/0305-04 plaskich bez wzgledu na ich wielkosc - gr. 80mm
2*3.14*0.125%(11.5) m?2 9.028
RAZEM 9.028
84|KNR 2-16 Izolacja plytami z welny mineralnej laminowanej folia aluminiowa powierzchni  |m?2
d.5/0305-04 plaskich bez wzgledu na ich wielkosc - gr. 40mm
2*3.14*0.1*(21+18) m?2 24.492
2*3.14*0.125%(25) m?2 19.625
RAZEM 44117
85|KNR-W 2-17 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocz- szt.
d.5|0140-02 nym) 600x600
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR-W 2-17 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocz- szt.
d.5|0140-02 nym) 400x400
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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87|KNR-W 2-17 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocz- szt.
d.5|0140-02 nym) 315x315
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.5/0131-03 do 315 mm - 250mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.5/0131-02 do 200 mm - 200mm
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.5|0131-02 do 200 mm - 160mm
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
91|KNR 2-17 Ttumik I=1m fi 315 szt.
d.5|0155-02
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Verso CF 1300 F firmy Ventia z wymiennikiem przeciw- |szt
d.5/0323-01 pradowym i nagrzewnicg elektryczng o mocy 4,5 kW. Wydajnos¢ = 1300 m3/h,
Sprez dyspozycyjny ?P = 300 Pa Verso CF 1300 F firmy Ventia.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93 Dostawa, montaz i okablowanie instalacji automatyki kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A i B o obwodzie do szt
d.5|0143-02 1760mm 400x700
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR-W 2-17 |Wyrzutnia na centali szt.
d.5|0146-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 315 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.5|0149-03 towych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-17 Cokoét stalowy izolowany pod podstawe dachowa Bl szt
d.5|0150-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 Rozruch i regulacja instalacji kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Przylagcza
99 Przebudowa przytagcza wodociggowego kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100 Przebudowa przytgcza kanalizacyjnego kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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