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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych i
instalacji odgromowej dla projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Gtadczyn, gmina Zatory, na dziatce ewidencyjnej
numer 59.

Budynek zasilany bedzie z nowo projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego typu ZK-1a+P (wedtug innego opracowania - ENERGA)
przez projektowang wewnetrzng linig zasilajacg WLZ typu YKY 5x10mm2. Zakres opracowania zawarty w niniejszej teczce obejmuje ins-
talacje elektryczne wewnetrzne w budynku oraz instalacje odgromowsa.

2. PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany budynku;

- obowigzujgce Polskie Normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna.

Zakres opracowania:

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

? budowa obwoddw zasilania gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 1-fazowych
i 3-fdazowych,

? budowa obwodéw zasilania o$wietlenia,

? budowa obwoddw zasilania wypustow kablowych dla potrzeb zasilania urzadzen
indywidulanych,

? budowa obwodu zasilania centrali wentylacyjnej,

? budowa instalacji teletechniczne;.

3. OPIS OBIEKTU

Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym, parterowym z dachem pokrytym blachodachdéwka.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy instalacji elektrycznej wewnetrznej dla projektowanej budowy budynku $wietlicy wiejs-
kiej w miejscowosci Gtadczyn, gmina Zatory, dziatka ewidencyjna nr 59.

W celu zasilenia projektowanego budynku swietlicy wiejskiej przewiduje sie budowe przytacza kablowego ze ztgczem kablowo - pomia-
rowym typu ZK-1a+1P (wedlug opracowania ZE ENERGA). Od ztgcza ZK-1a+1P do budynku swietlicy projektuje sie¢ WLZ kablem YKY
5x10mma2.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1. Zasilanie elektryczne i pomiar rozliczeniowy.

4.1.1. Zrédta zasilania.

Pomieszczenia wewnetrzne budynku swietlicy zasilane bedg z rozdzielni gtéwnej RG, zasilonej WLZ YKY 5x10mm2 wychodzgacym z no-
woprojektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego ZK-1a+1P (opracowanie ZE PGE Dystrybucja S.A.).

Lokalizacja ztgcza ZK-1a+1P przy granicy dziatki nr 59 (zgodnie z opracowaniem ENERGA S.A.), natomiast lokalizacja RG w pomiesz-
czeniu wiatrotapu, zgodnie z lokalizacjg i wyposazeniem pokazanym na rysunkach i schematach. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z obo-
wigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia jest zachowana dla wszystkich obwodéw. Spadki napigcia we wszystkich obwodach sg mniej-
sze od dopuszczalnych.

Przewiduje sig zasilanie tréjfazowe 3 x 400V/230V 50 Hz.

4.1.2. Pomiar rozliczeniowy energii elektryczne;.
Do pomiaru zuzycia energii wykorzystany bedzie nowy ukfad pomiarowy w ztgczu kablowo - pomiarowym ZK-1a+1P zlokalizowany przy
granicy dziatki nr 59 (zgodnie z opracowaniem ZE ENERGA S.A.).

4.2. Rozdzielnica gtéwna RG i wewnetrzna linia zasilajgca WLZ.

W budynku $wietlicy, w pomieszczeniu wiatrotapu projektuje sie rozdzielnice gléwna RG z zabezpieczeniami, z ktérej nalezy zasili¢ pro-
jektowane pola odptywowe do o$wietlenia pomieszczen budynku swietlicy oraz pola gniazd wtykowych, wyposazona zgodnie z rysun-
kiem PT-E-05.

Wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ projektuje sie w uktadzie TN-S, kablem YKY 5x10mm2 poczawszy od ZK-1a+1P przy granicy dziatki nr
310 do rozdzielnicy gtéwnej RG w pomieszczeniu wiatrotapu. Przy przejsciach przez sciany WLZ uktadaé w rurach ostonowych RL.
Rozdzielnice RG zaprojektowano jako rozdzielnice w wykonaniu modutowym, podtynkowym z drzwiczkami umozliwiajgcymi zamkniecie
rozdzielnicy na klucz. W rozdzielnicy zaprojektowano wytgcznik gtéwny FR304 100A z wyzwalaczem wzrostowym w
celu montazu Gtéwnego Wytgcznika Prgdu GWP na budynku, ochronnik przepie¢ klasy B+C oraz wytgczniki instalacyjne. Obwody zos-
taty pogrupowane i dodatkowo zabezpieczone wytgcznikami réznicowo - pragdowymi. Szczegdtowe wyposazenie w zabezpieczenia roz-
dzielni RG i wykonanie przedstawia rysunek ze schematem rozdzielni RG nr PT-E-05.

4.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje wykonac¢ zgodnie z PN-IEC60364. Instalacje elektryczne wykonywaé przewodami miedzianymi YDYp/zo i YDY pt uktadanymi
w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ osprzet szczelny (min. IP54). Dla $cian z suchych tynkdw stosowaé specjalistyczny
osprzet produkcji ENSTO (puszki dla $cian z suchych tynkéw).

W przypadku zastosowania w obiekcie $cian z elementéw palnych, przewody nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych - izolacyjnych.

4.4. Instalacja o$wietleniowa

W projekcie przewidziano oprawy do montazu na stropowego oraz oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z zastosowaniem
opraw ledowych i opraw tradycyjnych. Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami miedzianymi YDYzo 3/4/5 x 1,5/2,5mm2 z wy-
dzielong zytg ochronng PE (przewdd ochronny PE w izolacji zétto - zielonej), prowadzonymi pod tynkiem oraz w rurkach instalacyjnych

RL w pozostatych przypadkach.
llos¢ zyt w danym fragmencie obwodu dobiera¢ zgodnie z zastosowanym sposobem sterowania.
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Do wykonania instalacji w pomieszczeniach budynku zastosowac¢ nalezy osprzet melaminowany pod tynkowy p/t. Lgczniki $wietine insta-
lowac, montowa¢ na wysokosci od 1,1m do 1,3m od posadzki przy drzwiach od strony klamki. Wigzki przewoddw prowadzi¢ w tynku, w
$cianie zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej, oznaczeniami na rysunkach przewodem YDYZo 3x2,5mm2 do puszki rozga-
teznej, a nastepnie przewodem YDYp/zo 3 lub 4x1,5mm? do oprawy lub YDYZo 3/4 x 1,5/2,5mm2 bezposrednio do oprawy. Stosowac
osprzet podtynkowy mocowany do puszek za pomocg $rub zapewniajgcych trwate, pewne i bezpieczne przykrecenie.

4.5. Instalacja gniazd wtykowych, wypustéw i gniazda 3-fazowego

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5 mm2 (przewod ochronny PE w izolacji zétto - zielonej) prowa-
dzonymi p/t oraz w rurkach instalacyjnych RL w pozostatych przypadkach. Stosowac¢ gniazda wtykowe ze stykiem (bolcem) ochronnym.
Gniazda w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniu garazu, kottowni, tazienkach, w pomieszczeniu zaplecza $wietlicy
oraz magazynie mocowac na wysokosci 1,20 m od posadzki zgodnie z wskazanymi wysokosciami na rysunkach branzowych. Gniazda
w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach: $wietlicy, wiatrotapu, komunikacji i na korytarzu i pozostatych pomieszczeniach moco-
wac na wysokosci 0,4 m od posadzki zgodnie z wskazanymi wysokosciami na rysunkach branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t
oraz w rurkach instalacyjnych RL w pozostatych przypadkach.

Dla potrzeb zasilania urzgdzen indywidulanych typu: centrala wentylacyjna - nagrzewnica elektryczna oraz pompy cieptg, nalezy wyko-
nac wypusty kablowe zakoriczone puszkami przytagczeniowymi, umozliwiajgcymi podtgczenie w/w urzgdzen. Wypusty te zasila¢ przewo-
dami YDYzo 3x2,5 mm2 (przewdd ochronny PE w izolacji zéto - zielonej) prowadzonymi p/t oraz w rurkach instalacyjnych RL w pozosta-
tych przypadkach, nalezy pamieta¢ aby zostawi¢ do$¢ spory zapas kabla. Obwody wypustéw kablowych zostaty zabezpieczone wytgcz-
nikami kombinowanymi réznicowo-pragdowymi z cztonem nadpradowym P312 B16A 30mA typ AC.

Instalacje gniazda sitowego 3-F 400V wykona¢ przewodami YDYp 5x4mm2 zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Przewody nalezy prowadzi¢ p/t oraz w rurkach instalacyjnych RL w pozostatych przypadkach.

4.6. Instalacja zasilenia centrali wentylacyjnej

W budynku s$wietlicy, przewiduje sie zainstalowanie centrali wentylacyjnej W pomieszczenia garazu. Projektuje sie
trzyfazowy obwdd zasilania centrali wentylacji z rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem YDYZo 5x4mm2 do miejsca wskazane-
go na projekcie. Wypust zakonczy¢ puszkg hermetyczng z odgateznikiem 3x2,5.

Nalezy pamietac¢, aby dla urzadzen centrali wentylacyjnej zastosowaé i zamontowaé wytaczniki remontowe oraz wykona¢ instalacje uzie-
miajgca kanatéw wentylacyjnych i instalacji rurowych.

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa - potgczenia wyrébwnawcze

Wewnetrzng linie zasilajgcy i instalacje elektroenergetyczne 230/400V projektowane sg w uktadzie TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg
zapewniono przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie sieciowym
TN-S. Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wytgczenie z potgczeniami wyrownawczymi.
Od rozdzielni gléwnej RG instalacje wykona¢ piecioprzewodowo - oddzielny przewdd ochronny i neutralny (L1, L2, L3, N, PE). Uzupet-
nienie ochrony przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie wytgcznik ré6znicowopradowy | N=30mA. Ochrone przed dotykiem posred-
nim realizuje sie przez samoczynne wytgczenie zasilania.

W pomieszczeniach budynku swietlicy projektuje sie zabezpieczenia obwoddw gniazd wtyczkowych wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.
Oswietlenie pomieszczen, takze zabezpieczone zostang wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano samoczynne wytgcznie zasilania w uktadzie TNC-S. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo - prgdowe o
pradzie roznicowym | = 30mA.

W pomieszczeniach kottowni i zaplecza Swietlicy oraz dla systemu wentylacji wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem
LgYzo 4mm2 koloru z6tto-zielonego prowadzonym z zacisku PE rozdzielnicy RG do metalowych konstrukcji obcych, metalowych
zlewdw, umywalek. W celu uziemienia stalowych instalacji rurowych, wentylacyjnych, tras kablowych i innych zamontowa¢ nalezy gtéw-
ng szyne uziemiajgcg GSU w okolicy rozdzielni RG. Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni zamontowac¢ lokalng szyne uziemiajacag LSU,
ktora podtgczona zostanie do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU. Gtéwna szyna uziemiajgca GSU podtaczona zostanie bezposrednio do
uziomu otokowego. Zacisk gtéwny rozdzielni nalezy bezwzglednie uziemi¢. Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 omow. Po za-
konczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem. Wyniki pomiaréw umiesci¢ w protokole.

4.8. Instalacja ochrony odgromowej i uziemienie

Ochrone odgromowg wykona¢ zgodnie z normami PN-86/E-05003 arkusz 01 i PN - IEC 61024-1. Jako instalacje ochrony odgromowej i
uziemienia nalezy wykorzystac¢ istniejaca i projektowang infrastrukture i rozwigzania w budynku i pomieszczen. Na budynku nalezy uto-
zy¢ instalacje odgromowa jako instalacje nienaprezong, na wspornikach dachowych, ze zwodami pionowymi prowadzonymi pod ocieple-
niem budynku. Ztgcza kontrolne na $cianie budynku w puszkach pomiarowych zlicowane z dociepleniem budynku.

Przewody odprowadzajace wykonaé drutem ocynkowanym DFeZn ?8mm prowadzonym n/t na gotowych uchwytach odstepowych. Zwo-
dy poziome dachu réwniez wykona¢ drutem ocynkowanym DFeZn ?8mm. Zwody poziome dachu potgczy¢ z przewodami odprowadzaja-
cymi za pomocg odpowiednich zigczy (ztacze drut - blacha, ztgcze drut - drut). Wokét budynku wykonaé uziemienie odgromowe - otoko-
we wykonane ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Od uziomu wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm do szyny "PE" rozdzielni-
cy "RG" w pomieszczeniu wiatrotapu i ztgczy kontrolnych "ZK" typu 2xM10 umieszczonych na wysokosci 0,5 m od gruntu. Na dachu bu-
dynku, do instalacji odgromowej wtaczy¢ wszystkie elementy wentylacyjne wyniesione ponad dach. Wykona¢ zwody pionowe/poziome
kominéw dachowych i czesci konstrukcji dachu, drutem ocynkowanym DFeZn ?8mm mocowanym za pomocg odpowiednich uchwytow.
Instalacje odgromowg wykona¢ drutem ocynkowanym DFeZn ?8 na uchwytach. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci
R ? 10 ?.Instalacje odgromowa wykonac¢ nalezy elementami ze stali ocynkowanej. W tym celu nalezy utozy¢ zwody poziome niskie na
dachu budynku z drutu stalowego ocynkowanego ? 8mm. Natomiast uziom wykonac z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn
25x4mm, jako otokowy. Szczegoty wykonania pokazano na rzucie dachu. Alternatywnie dla uziomu otokowego mozna wykona¢ uziom
fundamentowy, sztuczny, zalany w tawie fundamentowe;.

UWAGA: Przy adaptowaniu projektu budynku do lokalnych warunkéw nalezy przeliczy¢ wspoétczynnik zagrozenia piorunowego oraz zde-
cydowac o celowosci wykonania instalacji odgromowej. Ewentualnie przy zaistnieniu wiekszego zagrozenia (wynikajgcego z potozenia-
budynku lub na przyktad pokrycia gontem), skorygowac¢ stopien ochrony zagrozenia, a co za tym idzie réwniez przebieg instalacji odgro-
mowej zaproponowanej w niniejszym opracowaniu.

4.9. Ochrona przepigciowa

Przewidziano w budynku zastosowanie ochrony przepigciowej poprzez zainstalowanie ogranicznika - ochronnika przeciwprzepigciowego
w rozdzielnicy elektrycznej gléwnej RG. Przewidziano ochronnik kompaktowy klasy B+C, stopnia I+11.
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4.10. Okablowanie strukturalne

W budynku zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego majacego zapewni¢ dostep do sieci LAN dla stanowisk komputero-
wych oraz dla ewentualnego systemu telefonéw VolP. Okablowanie nalezy wykonaé¢ przewodami UTP kat. 5e oraz zakonczy¢ je gniaz-
dami w tej samej kategorii. Gtéwnym punktem dostepowym jest szafa wiszaca 18U 600x600mm zlokalizowana w pomieszczeniu szatni
na parterze. Zaleca sie stosowanie wszystkich elementéw systeméw dostarczanych przez jednego producenta w celu uzyskania gwa-
rancji systemowej. Granicg opracowania sg urzgdzenia pasywne.

Dodatkowo dla wygody uzytkownikdw przewidziano punkty dostepowe Wi-Fi, wykonane w technologii POE. W zwigzku z tym przewidzia-
no 4-portowy switch PoE, zlokalizowany w szafie GPD i dwa access pointy.

4.11. Instalacja fotowoltaiczna

Z uwagi na koniecznos$¢ spetnienia wymagania WT 2021 odnosnie wskaznika energii pierwotnej EP projektowanego budynku, konieczne
jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu jako odnawialnego zrédta energii. Wedtug obliczen dla zapewnienia wymaganej war-
tosci EP trzeba zainstalowa¢ instalacje fotowoltaiczng umozliwiajgcg produkcje 11.00 kWh energii elektrycznej rocznie.

Dobrano 34 moduty paneli S83sol S83T330 320Wp firmy Aleo Solar GmbH o tgcznej mocy 11,05 kWP.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE.

Instalacje elektroenergetyczne wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi i z izolacjg robocza na napigcie 750V, z zastosowaniem
sprzetu instalacyjnego podtynkowego.

Typy i przekroje przewoddw podano na schematach.

Stosowac urzadzenia i sprzet elektryczny o jakosci sprawdzonej na rynku, prezentowanej przez takie firmy jak np.: EATON Moller, ETI,
Legrand. Rozdzielnice odbiorcze wykonaé w ostonach IP44, z aparaturg modutowg o ile na rysunkach nie podano inacze;.
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Kosztorys inwestorski - Roboty elektryczneTABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-6 Zasilanie budynku CPV 45310000-3 0.00 0.00%
2 7-7 Rozdzielnice elektryczne - CPV 0.00 0.00%
45315700-5
3 8-30 Instalacje osw. i sity - CPV 45310000-3 0.00 0.00%
4 31-38 Instalacje odgromowe, uziemiajace i 0.00 0.00%
wyréwnawcze - CPV 45310000-3
5 39-43 Pomiary pomontazowe - CPV 0.00 0.00%
45310000-3
6 44 -49 Instalacja strukturalna, gtéwna szafa 0.00 0.00%
7 50 - 50 Fotowoltaika 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys inwestorski - Roboty elektryczne PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Bobinie Wielkim - branza elektryczna
1 Zasilanie budynku CPV 45310000-3
1/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.1|0702-05
20*0.8*0.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1|0706-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V m3
d.1|0701-05
20*0.8*0.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
4|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie /YKY m
d.1|0707-02 5x10mm2/
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.1|0907-05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji - szyna PE - potgczenie pret-ptaskownik szt.
d.1|0612-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozdzielnice elektryczne - CPV 45315700-5
7|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RG kompletna (wyposazenie wedtug szt.
d.2|0404-01 projekt technicznego)
SST-5.11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje osw. i sity - CPV 45310000-3
8/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa LED panel 60x60 kpl.
d.3|0502-03
SST-5.6
39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
9/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa typu LED 56W kpl.
d.3|0502-02
SST-5.6
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zewnetrzna typu LED z czujni-  |kpl.
d.3|0502-02 kiem ruchu
SST-5.6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - modut awaryjny 2h szt.
d.3|0406-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk PPOZ szt.
d.3|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3|0302-01
SST-5.6
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
14/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.3|0302-06
SST-5.6
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
15/KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy szt
d.3|0306-02
SST-5.6
5 szt 5
RAZEM 5
16|KNNR 5 tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt
d.3|0306-03
SST-5.6
1 szt 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1
17|KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V schodowy szt
d.3|0306-04
SST-5.6
14 szt 14
RAZEM 14
18|KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V podwadjny schodowy szt
d.3|0306-04
SST-5.6
2 szt 2
RAZEM 2
19|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-02 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do
SST-5.6 2.5 mm2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
20|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3-biegunowe 32A + szt.
d.3|0308-11 tacznik 0-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3-biegunowe 16A + szt.
d.3|0308-11 tacznik 0-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3/0204-05 tynku innym niz betonowy - YDYp 3x1,5
SST-5.7
616 m 616.000
RAZEM 616.000
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3/0204-05 tynku innym niz betonowy - YDYp 4x1,5
SST-5.7
198.00 m 198.000
RAZEM 198.000
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3/0204-05 tynku innym niz betonowy- YDYp 3x2,5
SST-5.7
520 m 520.000
RAZEM 520.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3|0204-05 tynku innym niz betonowy- YDYp 3x2,5/wypust 1f - nagrzewnice, pompy CWU/
SST-5.7
120 m 120.000
RAZEM 120.000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w |m
d.3|0204-06 tynku innym niz betonowy - YDY 5x4
SST-5.7
67 m 67.000
RAZEM 67.000
28|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
SST-5.6
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
29|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3|1209-05 cegly
SST-5.5
8 otw. 8
RAZEM 8
30(KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3|1209-1201 |betonu
4 otw. 4
RAZEM 4
4 Instalacje odgromowe, uziemiajgce i wyréwnawcze - CPV 45310000-3
31|KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych + podejscia do ztgcz kontrolnych ZK |m
d.4|0907-06
21+21+18+18 m 78.000
RAZEM 78.000
32|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.4|0701-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78%0.6*0.4 m3 18.720
RAZEM 18.720
33|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.4|0702-02
78*0.6*0.4 m3 18.720
RAZEM 18.720
34/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - przewody odprowadza- |m
d.4/0601-06 jace
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
35/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim - iglice  |szt.
d.4|0609-03 dla kominéw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.4/0601-02 nikach klejonych
152 m 152.000
RAZEM 152.000
37|KNNR 5 Mostki bocznikujace - podtgczenie dachu blaszanego do przewodéw odprowa- |szt.
d.4|/0613-06 dzajacych oraz do kominow
SST-5.12
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
38|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej z bednarkg o przekroju do 120 szt.
d.4/0611-05 mm2 na $cianie - Ztgcze kontrolne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 Pomiary pomontazowe - CPV 45310000-3
39|KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar
d.5/1301-01
SST-5.13
17 pomiar 17
RAZEM 17
40|KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy pomiar
d.5/1301-02
SST-5.13
3 pomiar 3
RAZEM 3
41/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5|1304-01
SST-5.13
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.5/1305-01
7 préb. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.5/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
6 Instalacja strukturalna, giéwna szafa
44|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.6|/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
90 m 90.000
RAZEM 90.000
45/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.6|0107-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46|/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych FTP / RJ w szafie logicznej szt.zyt
d.6|1203-09
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR 5-01 Pomiary kofhcowe linii przewodéw FTP odc.
d.6/1313-01
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm na sty-|m
d.6/1001-10 ku elementéw betonowych
90 m 90.000
RAZEM 90.000
49/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.6{0101-01 Rura karbowana, gietka 16mm
90 m 90.000
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RAZEM 90.000
7 Fotowoltaika
50 Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. - montaz modu-|kpl.
d.7|kalk. wlasna |tow fotowoltaicznych 1048 x 1759 x 36 wraz z systemowymi elementami mon-
tazowymi do integracji z dachem, zabezpieczeniami okablowaniem itp oraz
podtgczeniem do instalacji i sprawdzeniem dziatania po montazu - 41 paneli
320W, np. S83sol S83T330 320Wp, o tgcznej mocy 11,05kWP
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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