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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu
Budowa swietlicy wiejskiej - IX kat. obiektu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych budowa swietlicy wiejskiej

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w wyzej wymienionej
dokumentacji. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mieC miejsce tylko w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: Gmina Zatory

Dane ogdlne:

Projektuje sie budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z prefabrykowanym
dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej. W budynku zlokalizowane bedg
nastepujgce pomieszczenia:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

1 |Wiatrotap/Szatnia Gres 13,45 m?
2 |Swietlica Gres 100,98| m?
3 |Komunikacja Gres 7,231 m?
4 wg gfmnsliri)ee’mosprawnych/ Gres 4.17| m?
5 |[WC meskie Gres 4,871 m?
6 |Zaplecze Swietlicy Gres 16,07 m?
7 |Sala komputerowa Gres 50,74 m?
8 |Wiatrotap Gres 3,22| m?
9 |Magazyn Gres 7,38 m?
10|Pom. Techniczne Gres 6,95 m?
11|Schowek porzgdkowy Gres 2,40| m?

SUMA 217,46 m?

1.4. Zakres roboét objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



SST B.1.01 Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z MODERNIZACJA OBIEKTU

SST B.2.01 Podtoza i podktady

SST B.2.02 Roboty murowe

SST B.2.03 Hydroizolacje

SST B.2.04 Izolacje termiczne i akustyczne
SST B.2.05 Pokrycia dachowe

SST B.2.06 Obrébki blacharskie

SST B.2.07 Elewacja

SST B.2.08 Rusztowania

SST B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Tynki wewnetrzne

SST B.3.02 Posadzki ceramiczne

SST B.3.03 Sufity podwieszane

SST B.3.04 Powtoki malarskie

SST B.3.05 Stolarka, $lusarka, wyposazenie

SST B.4.00 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
SST B.4.01 Nawierzchnie utwardzone

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w
kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy



placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z
narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatgcznikiem do szczegotowych
warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby
przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie



dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
lub budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnoSc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na roboty budowlane.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wyraznie w Umowie wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Roboét; oraz
prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — tytut prawny



wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robo6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu
Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowic¢ lub
stanowigcych czesc¢ Robdét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robo6t jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdélne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesl
sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i



szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach
pionowych badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosc uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji roboét i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”,
ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE)
numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy
zastosowanie do zamowienh publicznych, w celu ujednolicenia odniesien
stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu
zamowienia — patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlang.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatoéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym
zakresie i sg integralng czes$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w
dokumentacji projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$c¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

e Opis,

e czes¢ graficzng

e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych

warunkach umowy.

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjg
wykonawczg technologiczng dla poszczegolnych elementow wyposazenia
podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, proby szczelnosci



2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
e osSwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W
dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatébw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét
przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg
w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnoéci i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub
metod. W sposob ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.



Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robadt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych
bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrodto
zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na



pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym,
ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedag
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami
technicznouzytkowymi nie gorszymi od materiatbw wskazanych w projekcie, a
Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatdw zamiennych popartg wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw technologicznych. Wszystkie
materiaty o nazwach wiasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy
traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne
zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie



gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleh w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zapfacie.

3.3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadaé sie z czesci

opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za
jakosc¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robaét, za ich zgodnosé
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opéznieh realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych robét.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.



5.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane
bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i
materiaty, ktére:
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora

i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco

i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date przyjecia i zakres obowigzkéw osdb funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robdt,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,



e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka
obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdélnych elementéw potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty,
podstawg wyceny i opisem robaot,
iloscig przedmiarowg robot,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej
OST,

e iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich
zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane
na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokot przekazania placu budowy,
protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji,
e korespondencja na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy
dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
e podstawe wyceny i opis robét,
e ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego,
e obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom roboét, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robot zanikajgcych,

odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdt,

odbiorowi kornicowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowosc¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jakosc i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku



stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét

odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat

kolaudacyjny zawierajacy:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i

ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopie,

Ksigzki obmiarow robat,

Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem

Budowlanym,

Protokoty prob, badan i sprawdzen,

¢ Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zaleceh
eksploatacyjnych,

o Wykaz przekazywanych kluczy,

e Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST iprogramem zapewnienia jakosci (PZJ),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne
Ptatnos¢ bedzie nastepowata kwotg ryczattowg zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie przedstawionej przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006r. Nr 156,poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19,
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr
122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Ssrodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).



¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z projektem budowy
budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe,
magazynkiem podrecznym i $mietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu;
podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng infrastrukturg

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Gfebokos$c wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wedtug wzoru:
Is = pd/pds
gdzie:
pd gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]
pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= deo/d10
gdzie:
deo Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d1o Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]



1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
e wykonanie wykopow pod fundamenty,
zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich,
Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu sypkiego,
zasypanie wykopow,
wywoOz nadmiaru ziemi,
utylizacje ziemi.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robét
Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty
nalezy chronic¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, zgodnosé ich z
Dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
pkt3.1. ,Wymagania ogdine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepuja.
Piasek
Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospoétke zwirowo-
piaskowg (uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do
50%, zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czgstek organicznych do 2%). Do
zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca
powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,6m3. W ostatniej fazie
robot ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

e topaty,

e Kkilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru np.:

¢ ubijaki mechaniczne,



e mate walce wibracyjne.

Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu roboét ziemnych:
e Samochdd samowytadowczy,
e Spycharka ggsienicowa.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt
4. Do transportu urobku stosowac¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np.
taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie,
wymiarow fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ogdéinej specyfikacji technicznej
»~Wymagania ogélne” pkt.4.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek
do zapoznania sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg
wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci
okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa,
ktory ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnosc¢
uktadu warstw gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg
geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w
posiadaniu Kierownika budowy.
Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru. Harmonogram i technologia



prowadzenia robot ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu
Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum
niezbednego dla wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.3. Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wtasciciela terenu.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosc nie powinna przekraczac:

e przy zageszczaniu recznym - 20 cm

e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

e przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wiasny
koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do
budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rbwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrodet wtasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is =
1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je
dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw



rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,Wymagania
ogolne”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzic
systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikéw do Inspektora
Nadzoru. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Dokladnos¢ robét:
e odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci
wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,
e pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych
pochylen wiecej niz 10%,
e powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych —
dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

e protokotow odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

e dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

e odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich witasciwosci,
prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegélnych robét ziemnych:
wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
e podkfady z ubitych materiatow sypkich [ms3],
zasypanie wykopdéw [ms3],
zageszczenie nasypow [ma],
wywoz ziemi na sktadowisko [ms],
utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagania
ogolne’punkt 7.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
punkcie 8.
Cena | metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuije:
e wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
optaty utylizacyjne,
koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
formowanie i zageszczenie nasypoéw,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,
koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci
uzyskania wiasciwych wskaznikdéw zageszczenia,
wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,
zabezpieczenie wykopdéw przed opadami deszczu,
wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu
wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich
rozebranie,



e Kkoszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie két samochodéw
wyjezdzajgcych z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej
przez pojazdy budowy)

e Kkoszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow.
e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z projektem budowy budynku biurowego z czescig
socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i
Smietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami
parkingowymi i niezbedng infrastrukturg.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie Inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe. Podfoza i podktady z
zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa udowlanego.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z:

e wykonaniem podsypki piaskowej,

e wykonaniem podsypki z pospotki / kruszywa tamanego,

e wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym,

e wykonaniem jastrychu cementowego zbrojonego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z



dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce materiatbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Cement-wymagania i badania.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie
PN-EN 197- 1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatkéw) klasy:

e dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlegac nastepujgcym badaniom:

e Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006,

PN-EN 196-3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

e sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 50 minut,

e koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu

réwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazag
niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow



zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton C12/15
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z
wytworni betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy
PN-EN 206-1:2003

e przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci

z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura.

e kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg
wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodpornosc¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,
spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Zbrojenie posadzki
Zbrojenie posadzki z witdkien stalowych rozproszonych wg dokumentac;ji projektowe;.



Kruszywa

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornosc
préobek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5.
tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajéw kruszyw.

Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospdtke zwirowo-
piaskowg (uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do
50%, zawartos¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czgstek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do roboét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robot korzystaé z nastepujgcego sprzetu:
e Samochod dostawczy,
e Wyciag.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.3.

4.2. Transport materialow
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

e Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

¢ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedag
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatédw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy
przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Plastyfikatory nalezy przechowywac w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w
suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12
miesiecy od daty produkcji.
Zaprawe samopoziomujgcg mozna sktadowac do 6 miesiecy od daty produkcji na
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze
Podktad betonowy
Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.



Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 50 C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opaddéw
deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po
zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej
zageszczenie. Zageszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczgc¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi
podbudowy.

Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach
wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
Sciecie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan
marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze
Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robét przygotowawczych

e Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu
oczyszczonym z kurzu pozostatych zabezpieczonym gruntem .

e Z powierzchni betonowej nalezy usungc¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia,
jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnosc warstwy malarskie, piaszczgce i ttuszczgce sie warstwy zapraw.

e Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
pekniec i szczelin.

e Wilgotnosc nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

e Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokosc¢ rowna
jest zgdanej grubosci posadzki.

e Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty,
prowadzonej po listwach ruchem zygzakowatym.

e Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packag
drewniang, a nastepnie zaciera packa stalowg, skrapiajgc woda.

e W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonac dylatacje (w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne
(oddzielajgce posadzke od Scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w
ostepach nie wiekszych niz 6 m).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach
ogolnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie roboét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu
wiasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podktadéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposOb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

e stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

e Prawidtowos$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

e réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem
przy uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

e odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie
elementy robdét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien szczegotowej
specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.



Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych
sa:
e dla podktadoéw piaskowych,
e [ms3] dla podktaddéw z pospdtki / kruszywa tamanego,
e [ms3] dla posadzek i podktadéw betonowych,
e dla warstw wyrownawczych z zaprawy cementowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru podkiadow.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢
odebrane.

e podkfady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i

ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania podktadow.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkiadow i posadzek
Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza,
w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢
wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot.

e rownosci podktadu.

e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za

pomocg dwumetrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do
1 mm.

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa.

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni.

e prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.

e prawidtowosci wykonania spadkow.
Odbidr gotowych podktadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

e ocene wynikéw badan.



wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”

pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [ms] podktadéw z
materiatéw sypkich,
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podktadéw piaskowych, z pospofki / kruszywa tamanego,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m3] posadzki i podkiadu
betonowego
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podktadéw betonowych na gruncie,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e wykonanie warstwy wyrownawczej — wylewka cementowa wraz ze zbrojeniem,

e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206:2014-04 Beton.

e PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania
i statosci objetosci.

e PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

e cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych w
zwigzku z projektem budowy budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na
trzy miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i $mietnikiem oraz elementami
zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng
infrastrukturg techniczna.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
muréw z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw
murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnaciji,
dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
Wykonaniem scian fundamentowych:
e z bloczkdéw betonowych gr. 24cm,
Wykonaniem scian murowanych konstrukcyjnych:
e z bloczkéw silikatowych gr. 24cm,
Wykonaniem $cian $mietnika i magazynku podrecznego:



e 2z bloczkdw silikatowych gr. 18cm,
Wykonaniem scian murowanych dziatowych:
e z bloczkow silikatowych gr. 12cm,

Wykonaniem komindw:
e z cegly ceramicznej petnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo2wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN2C204630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie
marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN2B214504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5
wg normy PN2B219701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw)
odpowiada normie PN2B230302. W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna
wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujga w przyrodzie w
formie naturalnej i muszg odpowiadac¢ normie PN2B206711.

Bloki silikatowe

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymatosci od 15
do 30 MPa.



Wymagania:
e nasigkliwos¢ 16 %,
e odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,
e gestos$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla
drgzonych.
e Sciana grubosci 24, 18112 cm.

Bloczki betonowe
e Wymagania dotyczgce bloczkow betonowych zgodnie z PN-EN 771-3:2011.
e  Wymiary: 38x24x14 cm
e Klasa MPa 15.

Cegta pelna
e  Wymiary cegty 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm
o Wytrzymatosc na sciskanie 15 MPa
e Nasigkliwos¢ do 22%
e Temperatura wypalania 850-1000 ° C.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:

e rusztowanie warszawskie,

e urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

e wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy
pomocy wdzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.
Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrobwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddéw atmosferycznych. Zaleca sie skladowanie w jednostkach
tadunkowych.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdéw, otworow itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
e zakonczy¢ roboty stanu surowego,
e 0czysciC pomieszczenia z gruzu i odpadow,
e sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

5.3. Mury z blokéw wapienno-piaskowych
W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe utozenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowaé
wszelkie nierébwnosci podtoza i otrzymac idealnie rowng i wypoziomowang gorng
powierzchnie warstwy.

Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych
warstwach $ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajgcej 2 mm.

W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco
kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

e natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na

dtugosci ok. 2m,

e ukfadanie bloczkow,

e dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.
Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg
z gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do sciany nosnej przy uzyciu specjalnych
tgcznikow ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokow do
odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow:

e za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,



e za pomocg pity tarczowej do kamienia,
e za pomocg gilotyny.

5.4. Sciany z cegly

e spoiny w murach ceglanych o wym:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5
mm.Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

e stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach
do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

e jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.

e potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia
zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie
robét wykonaé odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow
Bloczki i cegly
Przy odbiorze bloczkdéw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z
zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
e wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,
e liczby szczerb i pekniec,
e odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw lub cegiet przez prébe
dorazng nalezy jg poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla murow przyjimowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,—-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonanej Sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
e wykonanie wszystkich przewidzianych robét
e sprawdzenie droznosci przewoddéw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzic¢ czesciowy protokoét odbioru robot
e protokdt odbioru robdt zanikajgcych
e dokonac wpisu do dziennika budowy
e sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezyuznac¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine”

pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] sciany murowanej

obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego



dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

murowanie scian,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria
zgodnosSci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukciji
murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementow murowych.
Elementy murowe silikatowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i w zwigzku z projektem
budowy budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca
parkingowe, magazynkiem podrecznym i Smietnikiem oraz elementami
zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng
infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodorow i
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd
zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdline
wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

 Sciany attyki: papa podktadowa, papa wierzchniego krycia, folia PE;
 Sciany fundamentowe: folia kubetkowa, 2x masa asfaltowo-kauczukowa;
e Posadzka na gruncie: membrana fundamentowa klejona, folia PE.



Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelnos¢ uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgcg i obustronnie klejacg
Wymogi techniczne:
e grubos¢ 0,20 mm,
masa powierzchniowa 190 g/m2,
wytrzymatos$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody
o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm
Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadow
cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie
poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcy i
obustronnie klejgca
Wymogi techniczne:

e grubos¢ 0,20 mm,
masa powierzchniowa 190 g/m2,
wytrzymatos$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka
opor dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtoza i stosowanie na
lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy
warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw
(analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych).
Powstate powloki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i niwelujg jego
mikropekniecia.
Roztwér asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:
e gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy,
e hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,
e wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
e podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
Dane techniczne:
e kolor czarny
postac ciecz
temperatura powietrza i podtoza podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuchos¢ po 6 godzinach



czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe

ilos¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi

benzyng lakowg lub innym

rozcienczalnikiem organicznym

Roztwér asfaltowo-kauczukowy
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym
z dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢
dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich
warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania
powstajgce na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych),
powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu jego ruchy i
mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.
Roztwér przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego,
Dane techniczne:

e kolor czarny
postac poéiciekta masa
temperatura powietrza i podtoza podczas
stosowania
od +5 °C do +35 °C
pytosuchos¢ po 6 godzinach
czas schniecia 12 godzin
zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
ilos¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
czyszczenie narzedzi
benzyng lakowg lub innym
rozcienczalnikiem organicznym.

Papa termozgrzewalna na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap
jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je
uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z
widkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. Sg to materiaty
wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre
parametry fizykomechaniczne.

Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z
0ogolnymi



zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary papy w rolce

e dtugosc¢: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

e szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
Doktadne parametry materiatow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania,
drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogoinych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatlow
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukciji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywacé
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12
miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkc;ji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,



e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
e znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza
Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z
gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentdéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy
usung¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawg
cementowa, a nastepnie przetrzec, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadziorow oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza
odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac z
zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore
przykleja sie do podtoza.

5.4. l1zolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci
Z podtoza.
Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod
budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byc¢
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu waéd.
Szczelnos¢ uktaddéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii
tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgca.
Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny
by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmg klejgcg aluminiowa.
Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone taSmg
dwustronna.



5.5. lzolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podioza
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna,
czysta, odttuszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu
podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Zze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej
Ptynng izolacje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wtosiem lub natryskiem.
Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

e na wilgotne podtoze,

¢ na podtoze smotowe,

e W miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta

zaptonu.

5.6. 1zolacje papowe
Gruntowanie podioza
Gruntowanie podfoza wykonac¢ zgodnie z pkt. 5.3. Materiat gruntujgcy nalezy
stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy
zapoznac sie ze stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do
izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw, przepustow, wielkos¢ spadkéw
izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie
i rbwnomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna miec
réwnomiernie roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi
powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.

Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzic prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadoéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.



Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od
wstepnego wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podkfadowe;.
Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakfadéw zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy
nalezy jg rozwingC w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc
ja z dwéch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokos$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc
dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady
nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie
przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod
katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania
0ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.



Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji stanowig [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolaciji.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

e szczelnosc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne”
pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mz2] izolacji obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie izolacji wraz z ochronag,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
e PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego



ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosSci.
Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez
poszczegolnych producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych w zwigzku z
projektem budowy budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy
miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i $mietnikiem oraz elementami
zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng
infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem
ciepta.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i
akustyczne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu,
zwigzanych z wykonaniem:

e |zolacji cieplnych,

e l|zolacji akustycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Izolacje



styropian EPS 100-038 gr. 15cm — $ciany zewnetrzne nosne i Sciany attyki,
polistyren ekstrudowany XPS 300 gr.12cm — Sciany fundamentowe,
styropian EPS 100-038 gr. 15cm — posadzka na gruncie,

wetna mineralna gr.20cm — dach.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie . Wyroby ze styropianu.. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone.
Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢
potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien
wykazywac odpornosc na dziatanie temperatury do 80 °C. Plyty styropianowe moga
by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachow i podtdg.

Mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami
bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np.
solwentnafta, benzyna) wchodzgcych w skfad roztworow i lepikdw stosowanych na
zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego wzgledu
nie wolno fgczyc¢ tych wyrobow ze styropianem.

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do
styropianu — stuzgcy do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni bocznych. Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne
uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardosc¢ tych ptyt mozna je zastosowac w miejscach narazonych
na duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconych
gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed
uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwosc¢ stosuje sie je do izolacji scian
piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest
zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie
zawilgoconej sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywac¢ odpornos¢ na
dziatanie temperatury do 70 oC.

taczniki do materiatéw izolacyjnych
taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania
termoizolaciji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i Scian z betonu,
cegty lub bloczkow gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikow nie
moze by¢ mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada sie z dwu elementéw: tworzywowego,
uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub
plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dlugo$é tacznikéw jest zalezna od producenta wyrobu i musi byé dobrana
do tgcznej grubosci warstw docieplajgcych.
taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania
termoizolaciji z ptyt warstwowych sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta
oraz podkfadki metalowej, montowanego przez wbicie.
Dla izolacji ze styropianu o tgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki z
kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

e tulei85 mmi 135 mm

e wkreta 80 mm i 80 mm



e catkowitej 150 mm i 200 mm
Dla izolacji ze styropianu o tgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

e tulei85 mmi 135 mm

e gwozdzia 55 mm i 55 mm

e catkowitej 125 mm i 175 mm
Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac
taczniki z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

e tulei 105 mmi 135 mm, 185 mm

e wkreta 80 mm i 90 mm, 80 mm

e catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm
Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac
taczniki z gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

e tulei 135 mmi 135 mm, 185 mm

e gwozdzia 65 mm i 90 mm, 55 mm

e catkowitej 185 mm i 210 mm, 225 mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2
0golnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét:
Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i
dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 3.3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,



date produkciji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedag
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy
przed dostepem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie
powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem
wodg deszczowg, badz zarobowg. Ukfadanie masy betonowej na materiatach
izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej.
Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu
do robét bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.
Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i mie¢ statg grubosc¢ zgodnie z projektem. Ptyty
w warstwie pojedynczej powinny by¢ ukfadane na styk lub na zaktad (frezowane),
badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.
Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat
izolacyjny i na podtoze.
Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury
nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie
nagrzanymi lub zrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na scianach
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac
sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.



Przygotowanie podtoza
Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robat:

e powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byc¢
wyrownane zaprawg cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy
materiatu ocieplajgcego,

e powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy
lub betonu,

e pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia
ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z
zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, bgdz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna
zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak
opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te
rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni
dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestosc¢ i
sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych
obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych
szczegotowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robét.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia
antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac¢ na rownej powierzchni w sposob
ciggty bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez
Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej
ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :
e styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami
budynkdéw na styku Scian ostonowych i nosnych,
e wience i nadproza,
e stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,



e potgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki
ze scianami konstrukcyjnymi i stropami,

e przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z
dokumentacjg projektowq i detalami. Zaleca sie aby opo6r cieplny byt w przyblizeniu
réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ocieplac sie od zewnagtrz. Ocieplanie od wewnagtrz dopuszcza sie
tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w ,WWymaganiach ogolnych” pkt 5 ogolnej specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢
zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego
materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownos$¢ powierzchni ptyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),
wilgotnosc i nasigkliwosc,
naprezenia sciskajgce ptyt,

¢ klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6. Jednostkg
obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji jest [m2]. Wielkosci obmiarowe ocieplen
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
ocieplenia. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczy$ci¢ z zanieczyszczenh.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

e wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ociepleh powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentaciji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢
prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od
kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

e nie wieksza niz 2 mm

e W liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

e nie wigksze niz 1,5 mm

e 0gotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

e nie wiecej niz4 mmw
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

e nie wieksze niz 2 mm

e 0gotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczone;j

Scianami,belkami itp.

Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

e nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne”
pkt 8.



Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [mz2] izolacji obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

wykonanie izolacji ze styropianu,

wykonanie izolacji z polistyrenu ekstradowanego,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.
¢ Instrukcje wybranych producentéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego w zwigzku z projektem budowy budynku biurowego z czescig
socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i
Smietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami
parkingowymi i niezbedng infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

45261000-4

Wykonanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta,
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.



2.2. Warstwy pokrycia dachowego
Stropodach budynku:

e papa wierzchniego krycia, zgrzewalna extradach top 5,2 szybki profil sbs
papa podktadowa, mocowana mechanicznie glasbit g200 s40
wetna mineralna gr.20cm
paroizolacja bitumiczna: foalbit al s40 lub glasbit g200 s40
warstwa gruntujgca: siplast primer szybki grunt sbs
warstwa spadkowa z gtadzi cementowej
prefabrykowana ptyta panwiowa
pustka powietrzna
sufit podwieszany kasetonowy

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
e Sprzet potrzebny do wykonania robot:

Ciggnik kotowy

Przyczepa skrzyniowa

Samochod dostaw. do 0.9 t

Spawarka elektryczna wirujgca

Wyciag

Zuraw okienny przenosny

Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
3.3.
4.2. Transport materiatlow
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:
e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkc;ji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedag
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy
przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét pokrywczych dachu nalezy zakonczyé
roboty budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogodlne:

e Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadaé
dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do
pracy na wysokosci.

¢ Roboty nalezy wykonac po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach.
W miare potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

¢ Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze
nie nizszej niz +5 oC.

e Robot pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa,
opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

e Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic tatwy odptyw waod
deszczowych topniejgcego Sniegu.

e Papa powinna byc¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w
temperaturze nie nizszej niz 180C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na
ptaskim

e podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej
na dachu.

e Bezposrednio przed utozeniem papa moze byc¢ luzno zwinieta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

Przygotowanie podtoza:

e Podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito
przeniesienie obcigzenh przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze
podczas prowadzenia robot.

e Podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia
prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania
pokrycia.

e Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i
sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu.



5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na
gaz ptynny propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

palniki gazowe nalezy tak ustawic¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i
wstege papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej
powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcic,

dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy
powiokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do
nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od
powierzchni papy; ptomienie palnikdw powinny by¢ tak ustawione, aby
rownomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem
szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podfoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisngé do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci
watka papy.

Przygotowanie podtoza:

podfoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito
przeniesienie obcigzenh przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze
podczas prowadzenia robdt,

podfoze powinno by¢ rowne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia
prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania
pokrycia,

podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i
sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z
kazdej strony do srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i
podtoze jednoczesnie wolno rozwijajgc rolke

folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do
podtoza,

zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez
pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9 cm;
zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc
te same szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,

zakfady papy nalezy wykonac ze szczegolng starannosciag, gdyz jakosc¢ ich
wykonania w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza
prawidtowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna
posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,



e wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco diuzej
podgrzac pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w
asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

e zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sgsiednich wstegach
nie wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowe; i
wierzchniej muszg byc¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

e W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu,
nalezy zastosowac klin styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktory
zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy
zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy
zgrzac¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15 cm
od najwyzszego punktu klina; zaleca sie brzeg papy na powierzchni pionowej
dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang
na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

e do obrébek ogniomuréw, swietlikdw, komindéw oraz w korytach zlewowych, w
okolicy wpustéw dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie
przewiduje sie wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na
potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwato$ci izolacji, nalezy
uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

e w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie
nizszych niz 0 °C.

5.5. Pokrycie dachowe z blachy
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecenh:
¢ Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C, a w przypadku blach
cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywac
na oblodzonych podtozach.

e Blachy nie nalezy uktada¢ na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowowapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym
zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym
i potozy¢ na nich pape asfaltows.

o Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie
nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci
z projektem i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwoséci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.



Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych” ITB czesé C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe.
Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgcg pokry¢ przeprowadza sie,
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [mz].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7.

8.2. Odbiér pokrycia dachowego
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnos$¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
e petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi
zgodnosé w/w robot z projektem
e protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyrobéw,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét
byly pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych
Protokot odbioru powinien zawierac:
zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z
projektem,
e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien
wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne’
pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] pokrycia dachu
obejmuje:

e zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu,

e wykonanie pokrycia dachowego,



zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska
uporzgdkowanie terenu budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

LJPN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki Badan folii i ptyt.
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i
instalacji przemystowych.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej produkowanej fabrycznie.

PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci
Z nim zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem
PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci
z nim zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.
PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
dtugosci i szerokosci.

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
grubosci.

PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
zachowania przy Sciskaniu.

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
gestosci pozornej.

PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymatosci na rozcigganie rownolegte do powierzchni.

PN-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lenie
krétkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie
stabilnosci wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie diugosci,
szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i
gramatury.Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad
widocznych. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie
wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.



e PN-IS0O-9000:2015-10 Systemy zarzgdzania jakoscig - Podstawy i
terminologia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi w zwigzku z projektem budowy budynku biurowego z czescig
socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i
Smietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami
parkingowymi i niezbedng infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czeSci oraz w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczajgcych przed infiltracjg wody
deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatow i
systeméw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

e obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

e rynny i rury spustowe stalowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.1.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Obrébka blacharska i odwodnienie dachu
Obrobki blacharskie systemowe — zwigzane z pokryciem dachu z blachy stalowej
powlekanej, parapety systemowe z blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe o
Srednicy 12cm z puszkami odwadniajgcymi dach, potgczonymi ze sztucerami
przechodzacymi przez Scianke attyki.
Wyprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych na systemowy prefabrykowany
rynsztok o dtugosci min. 1,0m od $ciany budynku. Wszystkie obrdbki i wyroby
blaszane w kolorze RAL7043.

Obudowa komina
Komin obfozony blachg stalowa w kolorze RAL 7043.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzystac¢ z:
e narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
elektronarzedzi,
e rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
3.3.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrébki powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojoéw lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnic¢ rowniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru.

Unikac nalezy:

e przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw
powietrza,
przekroczenia punktu rosy,
sktadowania na wilgotnym podtozu,
transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

e zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w poftozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i
rur powinna



leze¢ na rownych podkfadach i stykac sie z nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna
wysokosc¢ sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w wigzki i
pakowane do rekawdw z folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sg w tekturowe
pudfa. Ostre krawedzie stojakéw i Srodkow transportu stykajgce sie z rynnami nalezy
zabezpieczy¢ np.: deskami.

tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i
roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdéw i ich
rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 m mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w
taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejsze;j
niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi
kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 5. Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.



6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan
doraznych.

o Woyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane
w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentac;ji

powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

e prawidtowosci wykonania,

e wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwow do okapu,
odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy fgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
¢ 1 m2wykonanych obrébek blacharskich,
e 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
e poprawnosc¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami
e poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzi¢ czesciowy protokdét odbioru robot
e dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania
ogolne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obrébek
blacharskich obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

wykonanie obrébek blacharskich,

roboty wykonczeniowe i uporzgdkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] elementéw dodatkowych obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

montaz rur spustowych,

montaz rynien,

roboty wykonczeniowe i uporzgdkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb
ciggty warunki techniczne dostawy.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwigzku z
projektem budowy budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy
miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i $mietnikiem oraz elementami
zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng
infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 Roboty malarskie.

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem elewacii.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
e Sciany zewnetrzne - cienkowarstwowy tynk systemowy na siatce w technologii
lekkiej mokrej

Tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5mm. Wymagane parametry:
e Gestosc: ok. 1,80 kg/dm3



Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u : 35 - 40

Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w): < 0,10 kg/m2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,70 W/mK

Wspotczynnik Sd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

Tynk zabezpieczony powtokowo przed rozwojem alg, plesni
e Kolor wg RAL 7043

Uwaga:

Parametry materiatow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonania roboét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt
3.3. Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport
zewnetrzny to: samochod skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozic i przechowywac w szczelnych opakowaniach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac
sie na opakowaniu.
Okfadziny elewacyjne i elementy tgczgce powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkciji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢
one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt.4.



5.2. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji,
nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podtoze, ale takze zdemontowac na czas
robot wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-
wykonczeniowych.
Podtoze powinno byc¢: czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitow i
luznych czgstek, niezmrozone. Wykona¢ gruntowanie preparatem gteboko-
penetrujgcym wybranego systemu.

5.3. Klejenie ptyt termoizolacyjnych
Piyty styropianowe A=0,038, uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz: EPS
EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS.(70,-)2-TR100. Zaprawa klejowa do
EPS i WM — klejenie metodg obwodowo-punktowg (powierzchnia klejenia min. 40%
powierzchni ptyty izolacyjnej). Plyty klei¢ w uktadzie poziomym z mijankowym
uktadem spoin.

5.4. Laczniki
Wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowanie tgcznikow podptytowych bez
wiercenia otworow w ptycie EPS do podtozy, w ilosci 6szt/m2 (eliminujgce mozliwosc
wystgpienia efektu tzw. ,biedronki” i deformacji naprezeniowej ptyt EPS), jedna
dtugosc¢ tgcznika stosowana do ptyt EPS wszystkich grubosci. Minimalna sita
niszczgca tgcznika Rpanel=448N.

5.5. Wykonanie warstwy szpachlowo-zbrojonej
Zaprawa klejowo-szpachlowa o wytrzymatosci na przemieszczenia poprzeczne
warstwy zbrojonej bez siatki Exd>9600N/mm podane w aprobacie ETA, zbrojona
siatkg alkalioodporng (masa powierzchniowa min. 160 g/m?, siatka wklejona w
zaprawe szpachlowg na zaktad 10cm).
Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm.
W polach wyprawy wierzchniej nr 1 - strefa cokotowa - w celu zwiekszenia
odpornosci na uderzenia oraz odpornosci na akumulacje energii stonecznej nalezy
wykona¢ podwodjng warstwe zbrojenia siatkg. Minimalna grubo$¢ warstwy
szpachlowej 5,0mm.
Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntowa¢ powierzchnie elewac;ji
podktadem gruntujgcym i wyréwnujgcym chtonnos¢ podtoza.

5.6. Montaz rusztu drewnianego
Drewniany ruszt powinien by¢ montowany przez wykwalifikowanych pracownikow
zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta lub dostawce materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogoine”
OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2
m.



Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na
1 m i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest wykonania elewacji jest [m2] wykonanej okfadziny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacii
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7.
Odbidr czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy.
Nalezy wowczas skontrolowac prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowos¢
ptaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania naroznikéw, prawidtowos¢ wykonania
uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbiér
koncowy, ktdéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewac;ji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot — dokonac
wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robodt daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
e PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Zaprawa
tynkarska
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
zwigzane z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowan w zwigzku z
projektem budowy budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy
miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i Smietnikiem oraz elementami
zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng
infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéow budowlanych lub ich czeSci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
pkt 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét



¢ Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

3. SPRZET
Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych
robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt
4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz wtasciwosci
rusztowania.
Do transportu nalezy stosowac¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa w obrebie
pasa robot jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania
warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ogdélnej specyfikacji technicznej
,Wymagania ogolne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robét
Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

¢ Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez
producenta bgdz projektem indywidualnym.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod
kierunkiem upowaznionej osoby.

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
e zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,
e W czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
e podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s
e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od
skrajnych przewoddéw sg mniejsze niz:



2 m dla linii NN,

5 m dla linii WN do 15 kV,

10 m dla linii WN do 30 kV,

15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robat linie nalezy
wytgczy¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy
czym jedna podkfadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie
musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m.
Odlegtos¢ za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego
nie moze przekraczac¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne.
Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami wtasciwych przepiséow o
ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje
piorunochronng, wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia
piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja
ochronie od wytadowan atmosferycznych.

Jako zwoddw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy
uzywac odcinkow rur sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki
nalezy tgczy¢ z kohcami rur zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykonac za
pomocg ztgczy normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze
przekraczac¢ 12 m. Zwody nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepisow
budowy urzgdzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o
napieciu do 1 kV.

Opornosé¢ uziemienia mierzona prgdem przemiennym 50 Hz nie powinna
przekraczac¢ 10 Ohm.

Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie
wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz
rurociggéw wodociggowych.

Rurociggi przebiegajgce rownolegle do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako
uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zroédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Rusztowania powinny posiadac¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.
Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla,
jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie same;j



instrukciji), a jakie nietypowych, (do ktérych nalezy wykonac¢ specjalny projekt).
Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna
firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robét
Zasady ogélne kontroli
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu robét montazowych
rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

e sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie
wymiarow rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore
Wynosza:

0 Odchylenie od pionu wierzchotkbw ram gornych rusztowania 15 mm dla
rusztowania o H < 10m i 25mm dla rusztowania o H> 10 m

0 Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie
powinno przekracza¢ 10mm,

e sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew
sciennych za pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG).

Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,
e sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢
przy obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
e sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykonac poprzez pomiar opornosci,
e sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
e sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukciji
rusztowania - przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,
e sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki
nalezy usungc i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:
e przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego
rusztowanie,
e przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inzynieryjno-technicznego,



e przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy,
mistrza budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.
Wyniki kazdego przeglagdu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania
instalacji odgromowej, zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych
nad wejsciami jest metr kwadratowy [mz2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne
Montaz uznaje sie za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku,
gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i
Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
punkt 8.
Cena | metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuije:
o wszelkie prace pomiarowe,
zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,
montaz rusztowania,
demontaz rusztowania,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw,
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

e PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

e PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne
wymagania i badania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w zwigzku z projektem budowy
budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe,
magazynkiem podrecznym i $mietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu;
podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu
wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktora jest
stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo
potgczeniem obutych skfadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca
po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:

¢ tynki cementowo-wapienne,

¢ tynki gipsowe naktadane mechanicznie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.1.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnosc¢
do podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane
cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN- 90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych
nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN
13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;
wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1
mm oraz cementu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
3.3.

4.2. Transport materialow
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13279-
1:2009. Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatnos¢ podtoza
pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc
i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni
pod tynk.



Podtoze pod tynk musi byc¢:
e rowne,
nosne i mocne,
wystarczajgco stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,
nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 °C.
Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek
oraz przedstawicC pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktory naktada sie wyprawe.
Tynki gipsowe mozna wykonywaé na podtozach:
— z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
— z autoklawizowanych betonéw komorkowych,
— z zaprawy cementowej marki M4-M7,
— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
— Z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungc,
zmywajgc odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki
mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podtozy nalezy usungc warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢
zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce. Podktady z tynkéw zwyktych powinny
spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.
Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzgce od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa,
konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda, zagruntowanie bgdz zastosowanie srodkow zwiekszajgcych
przyczepnosc tynku do podtoza. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosc tynku do
podtoza stosowane s3:
— obrzutka wstepna,
— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnose,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobér ewentualnych dziatah wstepnego przygotowania podtoza musi byé zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej.



5.4. Wymagania dotyczace tynkoéw gipsowych
Przyczepnosc¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z
podfozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywac¢ wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnosc¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych
badana metodg kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna byc¢
mniejsza nizprzyczepnosc¢ catego tynku do podtoza.
Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia
jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go.
Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkoéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,2+3,0 cm w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy
powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5 cm.
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub
mie¢ fakture wynikajgcg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ sie
jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie
powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladow oraz
wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub
wodorozcienczalnych powinny pozwalac na ich renowacje bez uszkodzeni (rozmycia)
tynku.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania
sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢
zgodne z kagtami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
— jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 11l wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy
wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
Wykohczenie narozy i obrzezy tynkdéw oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Ukfadanie tynkéw sktada sie z nastepujgcych faz:



Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz
dtugosci i wysokos$ci Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je rowno z gtdwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4
mm na $cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét
cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestosc
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg
pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gladzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i
mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po
stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonhczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go
wodg za pomocg pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich
materiatow przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501”Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:



e zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkdw do podtoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw.
wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [mz].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrdwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejsze;
niz 1 m2 i powierzchni otworow do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior
podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,
e poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:



e wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajgcych z podfoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni itp.,

¢ trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e ocene wynikéw badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

e Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mz] tynku obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

wykonanie tynkéw,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonoéw. Specyfikacja. Pobieranie
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonow.

e PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria
zgodnos$ci.

e PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Czes¢ 2:
zaprawa murarska.

e PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy
zarzadzania jakoscig -- Podstawy i terminologia.

e PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czesc¢ 1: Definicje i
wymagania

o Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek
ceramicznych w zwigzku z projektem budowy budynku biurowego z czescig socjalng,
wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i Smietnikiem
oraz elementami zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami parkingowymi i
niezbedng infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian.

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian.
45431000-7 Ktadzenie ptytek.

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykornczenie jego powierzchni
Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i
suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem:
__posadzek gresowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow do wykonania rob6t podano w ogolne;j
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogoine”.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Posadzki ceramiczne:

Ptytki gresu powinny by¢ w gatunku |

Cokoty z gresu z ptytek cokotowych oraz ciete z ptytek.
Fuga elastyczna.

W pomieszczeniach mokrych pod ptytkami dodatkowa izolacja przeciwwodna.

Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ptytki w pomieszczeniach

Gres nieszkliwiony,

Nawierzchnia naturalna,

Nasigkliwos¢ wodna < 0,1%

Wytrzymatos¢ na zginanie 30x60, 60x60 > 45 N/mm2
Sita tamigca 30x60, 60x60 — 2500N

Odpornosc¢ na Scieranie wgtebne — 120 mm3
Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku UA
Odpornos¢ na plamienie odporne (klasa 4)
Odpornos¢ chemiczna ILA, UHA

Mrozoodpornos¢ mrozoodporna

Antyposlizgowos$¢é R9

Cokot — plytki systemowe

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wykladzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podfoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkow 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomice

wkfadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

mtotek,

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatéw.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

o Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 mz ptytek.

¢ Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e Ptlytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach.

o Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatow

o Plytki terakota oraz gres przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami
transportu.

e Podtoge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.

¢ Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic
nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone wodg.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z ptytek
Zalecenia ogélne:
e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co
najmniej +50 °C i nie wiecej niz +250 °C. Temperature te nalezy zapewnic¢, na



co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robo6t oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot,

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w
pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow
odwadniajgcych min. 1,5 %.

Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie
wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usungc wszystkie luzne czesci, zattuszczenia,
jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnosc warstwy malarskie, piaszczgce i tuszczgce sie warstwy
zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byc¢
zgodna z PN-B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
pekniec i szczelin

Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek —
reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki.
Nastepnie utozy¢ w odstepach bedgcych wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach —
reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatosc¢
oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..



Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwoséci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

e stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

e spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepno$ci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego dzwieku.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o
dtugosci 2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno
wieksze niz 2 mm na catej di. taty),

e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1 mm.

e grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkg, ktora nie powinna
przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie
zuzycia kompozyciji klejgce;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a
posadzkg (nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

e przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

e grubosé¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna
przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie
zuzycia kompozycji klejgcej

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg posadzek z ptytek ceramicznych jest 1 metr kwadratowy [mz].



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru okladzin i wyktadzin
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjgC jedno z rozwigzan:

e oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartosc
wykonanych robét,

e w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc oktadzine i
ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbiér oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych oraz
terakoty

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach.
Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

¢ wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnos$ci do podtoza

e prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek

dylatacyjnych itp.

e szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e ocene wynikéw badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usuniecia.

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania
ogolne”.



Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki
ceramicznej obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e wykonanie posadzki gresowej,
e wykonanie cokolikow,
e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
¢ likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatébw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14411:2016-09 - Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i
znakowanie

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oktadzin stropow w zwigzku z projektem budowy
budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe,
magazynkiem podrecznym i $mietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu;
podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Konstrukcja - uporzgdkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalaciji.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitbw w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujgce tynki sufitow, do ktérych wykonania
zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Sufity podwieszane
e Sufity podwieszone kasetonowe; w pomieszczeniach



Sufit podwieszony systemowy 600 x 600 mm,

Ptyta sufitowa o wymiarach 60x1200x19 mm,

Kolor biaty materiat twarda wetna mineralna,

Klasyfikacja ogniowa A2-s1, dO

Odpornos¢ na wilgo¢ 95% RH

Wspdtczynnik odbicia swiatta = 87%

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,067 W/mK
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej Dnfw 41 dB
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw 0,60

Ciezar = 7,6 kg/m2

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt

3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatlow
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkciji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie.
Piyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢



skladowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwoch palet, powinny byc¢
chronione przed zabrudzeniem i wilgocig.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawiaé na
krawedzi, przechowywac w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie kfasc
na mokrym podfozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do
siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami
widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizsze;j
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z
dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy
nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:
ksztalt pomieszczenia:

e jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnosc rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

e W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja
jednowarstwowa,

e sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

e jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu
zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

e rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubosc¢ zastosowanych ptyt:
e rozmieszczenia piyt,
e sztywnosc¢ piyt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:



e jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze
by¢ wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

e styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na
tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana
petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie
odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

e styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do potowy diugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku
do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5
mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nosnych rusztu,
e mocowanie podtuzne wzdtuz elementdédw nosnych rusztu ptyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.



5.4. Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z
widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie
tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocg struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST,Wymagania
ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia materiatow:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancjg),

e wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

e obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

e wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych
materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny stropu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.



8.2. Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych. Podtoze oczyscic¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z

uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
e rodzaj zastosowanych materiatéw,
e przygotowanie podtoza,

e prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach,

e wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w

dokumentac;ji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku

powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
plaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sig
plaszczyzn od kqgta w
dokumentacji

Nie wigksza niz 2 mm i w

liczbie nie wigkszej niz 2

szt na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 1,5 mm i

ogotem nie wiecej niz 3 mmw

pomieszczeniach do 3,5 m

wysokosci oraz nie wigcej niz

4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm i
ogolem nie wigkszej niz
3 mm na calej
powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm na
diugosci taty kontrolnej
2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”

punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych.

Czesc¢ 2: Sufity

e PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan




PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z
wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych
na korozje ze stali nierdzewnej. Wkrety samogwintujgce.

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob
ciggty - Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 14190:2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-
kartonowych

Definicje, wymagania i metody badan
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych w
zwigzku z projektem budowy budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na
trzy miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i Smietnikiem oraz elementami
zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng
infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podfoze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkow pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t malarskich z farb malarskich
fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

e Powtok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdéine
wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 2.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
posiadac ocene higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 ,Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okreslania wymiarow i
pojemnosci” i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

¢ na chionnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

e mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

¢ Malowanie Scian i sufitébw (tam gdzie nie wystepujg sufity systemowe
mineralne) zmywalnymi farbami lateksowymi do wnetrz wg instrukciji
producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt
3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw



Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z
instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktdrych nie mozna
usung¢ powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrzec tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg cementowg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione
masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci.
Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podtoza
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

e podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnagtrz budynku)

e w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich swiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki,
beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest
wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza
niz 12%



Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych
pod malowanie

. Najwigksza wilgotnos¢ podioza,
Rodzaj farby W % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci 6

cieklej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzic¢
nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robé6t malarskich
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po: -

¢ wykonaniu biatego montazu

e ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczyc i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywac¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz
karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

¢ Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni
(np. naroznikoéw) ze wzgledu na niskg wydajnosg;

¢ Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze
powodowac powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po
wyschnieciu;

¢ Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia
doktadne wcieranie



gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze
wzgledu na prostote i duzg wydajnosg;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢
wszystkie nierownosci podtoza.
Natrysk powietrzny
¢ Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego
sprzetu;
e Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia moggce zatkac dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5 ogodlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i
uderzenia,
e sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane



prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratowy [mz2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy
Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachloéwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powtoki malarskiej
obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,



wykonanie powitoki malarskiej farbg,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czesc¢ 1: Klasyfikacja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu elementéw stolarsko-
Slusarskich w zwigzku z projektem budowy budynku biurowego z czescig socjalna,
wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe, magazynkiem podrecznym i Smietnikiem
oraz elementami zagospodarowania terenu; podjazdem, miejscami parkingowymi i
niezbedng infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 R6zne ustugi

93900000-7 Rd6zne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugi $lusarskie.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlaney.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa udowlanego.
Konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
Element konstrukcyjny — czes$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
Stezenie — system elementdéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i
rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,
Zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikow,
Naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia
ztgcza,
Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugosci,
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow
ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani okfadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocag
przesuwu
Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.
Wytaz — otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany
poziomg lub nachylong do poziomu ptaskg ruchomg przegroda (klapa),
umozliwiajgcy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.



1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:

e Stolarke i Slusarke okienng i drzwiowa,

o Wycieraczki,

e Parapety,

e Wyposazenie

e Elementy dodatkowe
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.
Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw
pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Slusarka okienna
e Przewidziano okna aluminiowe, szyby bezpieczne P-2 oraz energooszczedne,
z folig chronigcg przed promieniowaniem UV. okna antywtamaniowe W2. okno
o izolacyjnosci cieplnej Umax<1.3W/m2K
[ ]
Slusarka i stolarka drzwiowa
drzwi jednoskrzydtowe petne w ramie aluminiowej nieprzeszkolne. Rama i skrzydto
okleinowane cpl i hpl w kolorze biatym ral 9010. o$cieznica bezryglowa. drzwi
wyposazy¢ w ujednolicone uszczelki, odbojniki, samozamykacze oraz okucia. okucia
o prostym nowoczesnym stylu ze stali nierdzewnej. drzwi zamykane na zamek
wpuszczany z wktadem cylindrycznym na klucz prosty.
UWAGA: wszystkie szczegoéty dotyczgce okien i drzwi — patrz: rysunki zestawieniowe
okien i drzwi w czesci wykonawcze;j.

Wycieraczki

Na zewnatrz wycieraczka systemowa z gumowymi wktadami czyszczgcymi
osadzonymi w aluminiowych profilach nosnych, we wnetrzu wycieraczka systemowa
z tekstylnymi wktadami czyszczgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach no$nych.

Parapety
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze zblizonym do RALL 9001



3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt

4.2. Transport materialéw
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.
Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

e Srub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,

o farb i lakieréw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach

stalowych,
e kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych
Elementy Slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkc;ji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢
one



odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogoélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac
sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢
wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania
robét murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzenh powierzchni osciezy
nalezy je naprawic i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow Slusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza
Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostac
sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
e powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
e powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki
W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

e na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po

dwa elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
¢ maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
¢ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych,
aby zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

e na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykryc listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajgce



utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu.
Jezeli szerokosc okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw.
Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego
wysokosc. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposob, ze najpierw
wykuwa sie w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur
podokienny, dajgc mu maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym
podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej
wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki
Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we
fragmenty budynku nie wolno wyrzgdza¢ szkdéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposob, aby byto zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy oséb,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami Srubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie
otwordw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na
zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w
podtozu.
Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potgczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych
czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub
zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu,
a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad
ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.
Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy
rozporowych, kotkdw kotwigcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno byc¢
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

e otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

e z otworu nalezy usungc¢ pyt i drobiny urobku,

e wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

e przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

e Kkotek rozprezac dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:



otwor powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwér,

po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu)
mozna przystgpi¢ do montazu wyrobow metalowych.

Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych
powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub
wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”
ogolnej specyfikacji technicznej.
6.2. Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:
e zgodnos¢ wymiardw,
e jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
e sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzié:
e zgodnos$¢ wymiaréw
e stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
e sprawnosc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
e wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw
na zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i sSlusarki sa:

e [m2] — montowanych okien i drzwi,

e [szt] — montowanych drzwi,

e [m] — montowanych parapetéw,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw
wind podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:



e jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

e poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzic¢ czesciowy protokot odbioru robot

e dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
e zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg technicznag,
e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
e prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc¢ i rozmieszczenie
spawow, srub),srednice otwordw,
e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
e rodzaj zastosowanych materiatéw,
e zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
e prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
e zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot
e dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania
ogolne”
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [1mz2] stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz stolarki okiennej,
montaz stolarki i Slusarki drzwiowej,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] stolarki i Slusarki drzwiowej
obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie narzedzi i sprzetu,



przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

montaz stolarki i sSlusarki drzwiowej,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementéw dodatkowych obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

montaz elementéw dodatkowych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) —
Tolerancje geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne — Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych w zwigzku z projektem budowy budynku biurowego z
czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe, magazynkiem
podrecznym i Smietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu; podjazdem,
miejscami parkingowymi i niezbedng infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sftownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.
Ulepszone podfoze — warstwa podtoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem,
stosowana wowczas, gdy podtoze gruntowe ma matg nosnosc.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla
pieszych od jezdni,
Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
dla komunikaciji.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz nawierzchni utwardzonych

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
OST, Wymagania ogoélne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robot, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
~Wymagania ogoélne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone

Opaski wokét budynku
e betonowe ptyty tarasowe gr. 6¢cm, utozone ze spadkiem min 1,5%,
e podsypka piaskowo-cementowa gr 4cm
e warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 10cm
e zageszczony grunt rodzimy do 0.9.

2.3. Wyszczegolnienie materiatow
Betonowa kostka brukowa
Nalezy zastosowaé betonowg kostke brukowg wg PN-EN 1338, spetniajgcg ponizsze
wymagania:
- dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm: £ 2mm
- odchyiki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowej 300 mm wypuktos¢ 1.5
mm wklestos¢ 1.0 mm
- odchyiki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowej 400 mm wypuktos¢ 2.0
mm wklestos¢ 1.5 mm
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem soli odladzajgcych
klasa 3, zat. D
- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T = 3,6 MPa
kazdy poj. wynik 2 2,9 MPa
- odpornos$c¢ na scieranie klasa 3, zat. H normy
- nasigkliwo$¢ <5%
Na podsypke nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
- piasek tamany (0,075112) mm wg PN-EN 13242:2004,

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetniac ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN
1340:

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej:< 1,0 kg/m2
<1,5 kg/m2 (kazdy poj. wynik)

- wytrzymatos¢ na zginanie klasa 3

- odpornos¢ na sScieranie klasa 4

- nasigkliwos¢ <4%

Obrzeza betonowe

Nalezy zastosowaé obrzeza betonowe z betonu C 25/30, spetniajgce nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwos¢ < 5%,

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,

- wytrzymatos¢ na zginanie 2T



zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340 i deklaracjami Producenta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci i szerokosci £3 mm,

- dla dlugosci £8 mm.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

Beton na fawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke
tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos$¢ na sciskanie i mrozoodpornosc
probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5.

tablica

3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudow z kruszyw famanych, stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziaren zwiru wiekszych
od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez

domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu

konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu
ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia naturalnego

surowca skalnego lub kamien narzutowy i otoczakdéw. Kruszywo powinno by¢




jednorodne, bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza sie
stosowania kruszywa ze skat osadowych.

Mieszanki kruszyw powinny byc¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wtasciwosci i spetniaty wymagania z ponizszej tablicy.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny byc¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowac sie rwnomierng wilgotnoscia.

Materialy do warstwy wzmacniajacej stabilizowanej cementem
Nalezy zastosowac kruszywo naturalne wedtug PN-EN 13242 i WT-5, spetniajgce
ponizsze wymagania dla warstwy podtoza ulepszonego (KR1):
e uziarnienie wg. PN-EN 933-1: GC80/20, GF80, GA75
Cement powinien spetnia¢ wymagania wg PN-EN 197-1.
Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.
Mieszanka do warstwy podtoza ulepszonego (KR1) wedtug PN-EN 14227-1,
spetniajgca ponizsze wymagania:
e klasa wytrzymatosci Rc C1.5/2.0.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do robdét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt
3.3.



4.2. Transport materialow
Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. KostKki
mozna przewozi¢ na paletach transportowych producenta.
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktadac¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno
by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac
warstwy konstrukcyjne podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z
kostki brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego
o WP 2 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia Is 2 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac¢ po
jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do
profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety



grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania .
Wilgotnosc¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa
powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecenh Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie

od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6
mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaét.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-
cementowym 0,25+0,35. Zawartos¢ cementu do piasku w stosunku 1:4



5.5. Krawezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik
tawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PNEN:206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonaé
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna
przekraczac¢ 1 cm. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetniaC zaprawg
cementowq. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m
ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masg zalewowg nad szczelinami
dylatacyjnymi w tawach.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki
Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym
na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nastepnie zamiesS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach
ogolnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczac je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci
robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikaciji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢
sprawnosc sprzetu, sSrodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz
inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robo6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole



wszystkich asortymentéw robot, sktadajgcych sie na ogolny element. Kontrola
obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robét" oraz w
zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot z ustaleniami punktu 6 niniejsze;j
SST - "Kontrola jakosci robét".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic: konstrukcje, rdwnos¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegtosc spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan
Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
e gtebokosci koryta + 1 cm,
e szerokosci koryta : £ 5 cm.
[ ]
Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega
na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg, co najmniej raz na
kazdej utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit
pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety
nawierzchni nie mogg przekracza¢ £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica.



Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg £ 0.3 %.

6.6. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich
przeprowadzonych badan wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych sa:

e [m2] utozenia drog i chodnikow z kostki/ ptyty,

e [m] utozenia kraweznikow i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadow.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
e sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,
e sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,
e zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne ze SST.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,

¢ ewentualnie wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

e PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody
badan

e PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong -- Wymagania i badania

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu



e PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.



